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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

Explorer Είσοδοι: 
1 x USB mini type B.
Έξοδοι: 
1 x 3.5mm analogue/digital jack για σύνδεση ακουστικών με ρυθμιζόμενη στάθμη
      εξόδου 130mW into 16Ω
1 x mini Toslink digital optical <96 kHz output και 2-channel αναλογική line out με
      σταθερή έξοδο 2V RMS.
Κατασκευή από διαμορφωμένο αλουμίνιο 
Παροχή ρεύματος μέσω USB, nominal 5V at <500mA.
Ενδείξεις 
Τρία ενδεικτικά LEDs δείχνουν την κατάσταση σύνδεσης και το επίπεδο υπερδειγματοληψίας 
∆υνατότητες 
USB audio class compliant 2.0 HS 480Mb/s bandwidth.
Asynchronous: device is the clock source for high quality.
Firmware upgrade via USB.
Windows drivers provided, no drivers required for Macintosh OS X or Linux.
Analogue volume control for headphone output, controlled from PC, control law modified to 
match connected OS.
S/PDIF output downsamples 4x (192/176.4kHz) to 2x (96/88.2kHz).
OS requirements
Macintosh OS X 10.6.4 (Snow Leopard) or later
Windows XP SP3, Windows 7 SP1 or Windows 8
Linux kernel 2.6.37 or later and ALSA version 1.0.32 or greater € 295,00
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

G95

Ολοκληρωμένο  σύστημα DVD-Audio / Video με ενσωματωμένο Tuner, Ψηφιακό 
Digital Surround Processor και Πολυκάναλο ενισχυτή
∆υνατότητα αναπαραγωγής DVD-Audio, DVD-Video, DVD-R Video CD 
(VCD),CVCD, MP3 CD Audio (CD-DA), CD-R, 
SACD (CD layer), DualDisc (DVD layer)
Ισχύς 5x100W RMS power amplifiers
Multichannel AM-FM /FM-DAB Receiver
Audio inputs: 3 x stereo, 2 x stereo coax, 2 x stereo Toslink optical
Audio outputs: 5 x digital amplifier (100W per channel into 8Ω), Line level 
analogue outputs on phono connectors, HDMI, 
Video processor: 2 x inputs, 1 x component input, 3 x S-Video input. Composite,      
1 x S-Video, Component & HDMI outputs, 
Full RS232 control ( 2 x DIN plus BNC), 12v Trigger output
Faroudja DCDi scaling & interlacing technology
Βάρος: 13.5kg (30 lbs)

€ 5.399,00

M80

Ολοκληρωμένο A/V Σύστημα
Φορητό σύστημα CD - DVD player 
∆υνατότητα αναπαραγωγής CD-Audio, MP3, WMA music discs & DVD-Video 
discs, ( CD-DA, CD-R/RW, MP3, WMA, DualDisc, DVD-V and DVD±R/RW )
Ισχύος 3x80 watt RMS , 2.1 digital DSP-based stereo system με integral                   
sub-woofer 
Ξυπνητήρι, DAB, AM και FM radio, Band III DAB Digital Radio 
Ενσωματωμένη κεραία για τοπικούς σταθμούς, LF/MF (AM) and FM stereo 
reception 
∆ύο assignable antenna sockets 
Σύνδεσιμότητα με  PC και  iPod® , Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Digital & analogue είσοδοι/ έξοδοι:
3.5mm digital optical/analogue headphone out 
3.5mm aux analogue input (Aux 1) 
3.5mm digital optical input (Aux 2) 
iPod mini-DIN input (Aux 3) (iPod docking cable available separately) 
S-Video and composite outputs PAL/NTSC 
Βάρος: 6.5kg (14.3 lbs)
Χρώματα: Obsidian Black,  Ivory White, Chestnut Brown                                            
Συμπεριλαμβάνεται το i80 iPod Dock

€ 2.450,00

i80 iPod Dock

Universal Dock for iPod®
Χρώμα: Obsidian Black

€ 350,00
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

AD 88

Ολοκληρωμένο A/V Σύστημα, “Alfred Dunhill” Design
Φορητό σύστημα CD - DVD player 
∆υνατότητα αναπαραγωγής CD-Audio, MP3, WMA music discs & DVD-Video 
discs, ( CD-DA, CD-R/RW, MP3, WMA, DualDisc, DVD-V and DVD±R/RW )
Ισχύος 3x80 watt RMS , 2.1 digital DSP-based stereo system με integral                   
sub-woofer 
Ξυπνητήρι, DAB, AM και FM radio, Band III DAB Digital Radio 
Ενσωματωμένη κεραία για τοπικούς σταθμούς, LF/MF (AM) and FM stereo 
reception, ∆ύο assignable antenna sockets 
Σύνδεσιμότητα με  PC και  iPod® , Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Digital & analogue είσοδοι/ έξοδοι:
3.5mm digital optical/analogue headphone out 
3.5mm aux analogue input (Aux 1) 
3.5mm digital optical input (Aux 2) 
iPod mini-DIN input (Aux 3) (iPod docking cable available separately) 
S-Video and composite outputs PAL/NTSC 
Βάρος: 7.5kg                                                                                                                 
Συμπεριλαμβάνεται το i80 iPod Dock

€ 3.050,00

G07
24-bit CD Player – Unbalanced Outputs
CD Player με δυνατότητα αναπαραγωγής CD Audio, CD-R, CD-R/W
Analogue outputs: 1 x unbalanced RCA
Digital outputs: S/PDIF, coax operating at up to 2 x CD sample rate, 24-bit, Toslink 
optical, RS232, Meridian comms (2 x DIN pus BNC) € 1.980,00

G08
CD Player με δυνατότητα αναπαραγωγής CD Audio, CD-R, CD-R/W
Analogue outputs: 1 x unbalanced RCA &  1 x balanced XLR-3M, 
Digital outputs: S/PDIF, coax operating at up to 2 x CD sample rate, 24-bit, Toslink 
optical, RS232, Meridian comms (2 x DIN pus BNC) € 2.950,00

808.3
Standard Chassis παρέχεται με: 
Digital Outputs – twin SpeakerLink, 1x aux 
Analogue Outputs – 1 unbalanced on phono, 1 balanced on XLR-3M
Audio Inputs – 6x unbalanced analogue, 3x coax, 2x optical, 1x SpeakerLink
RS2321, Meridian comms., 3x triggers, RJ45 SpeakerLink
Υπερδειγματοληψία 176,4 kHz (4 x CD sample rate) € 13.950,00

G02

Balanced Control Unit
Audio inputs–3x analogue balanced, 4 x analogue unbalanced
Audio outputs–2x pre out – balanced and unbalanced, 2 x tape out

€ 2.400,00
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

G98AH
DVD - Audio / Video Player
Audio outputs: 1x six ch. Analogue, 1x coaxial digital for DSP speakers,                    
1x Toslink optical
Video inputs: 3x composite and 3x S-video 
(configurable as 1x component and 6x composite)
Video outputs: 1x composite, 1x S-video, 1x component, 1x HDMI – with on board 
scaling € 4.700,00

G91DH

DVD - Audio / Video Player με ενσωματωμένο Tuner,                                                 
DSP και Digital Surround Prossecor
Audio inputs:3x two channel analogue, 2x digital coax, 2x digital optical,                    
1x internal tuner
Audio outputs: 1x two ch. Analogue, 1x digital for DSP speakers,                               
1x MHR Smart Link for Upgradability
Video inputs: 3x composite and 3x S-video (configurable as                                       
1x component and 6x composite)
Video outputs:1x composite and 1x S-video, 1x component,                                       
1x HDMI–with on board scaling
Περιλαμβάνει Dolby digital, DTS and DVD-Audio decoding for 5.1 channels

€ 4.490,00

G91A
DVD - Audio / Video Player με ενσωματωμένο Tuner
Ενσωματωμένος επεξεργαστής Faroudja
Video bandwidth High Definition 1080p
Audio inputs:3x two channel analogue, 2x digital coax, 2x digital optical,                    
1x internal tuner
Audio outputs:1x six ch. Analogue, 3x two ch.digital for DSP speakers 
Video inputs:2x composite and 3x S-video, 1x component 
Video outputs:1x composite and 1x S-video, 1x component,                                       
1 x HDMI–with on board scaling
Περιλαμβάνει Dolby digital, DTS and DVD-Audio decoding for 5.1 channels € 4.760,00

G61R

Surround Controller                                                                                                      
Analogue audio inputs - 1x six-channel, 5x 2 channel (confugurable)
Digital audio inputs - 2x six-channel MHR SmartLink (configurable), 6x coaxial, 5x 
optical, 1x USB
Audio outputs - 8 channels SpeakerLink, 8 channels analogue single ended

€ 5.160,00

G68
Surround Controllers
Analogue audio stereo inputs–8x,  x1 six channel (configurable) 
Digital audio inputs–x2 six channel MHR Smart Link (configurable),                           
12x coaxial, 4x Toslink optical, 1x USB digital  
Audio outputs – 8x SpeakerLink digital (RJ45), 8x analogue balanced (XLR),            
2x analogue unbalanced (phono) € 7.210,00
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

HD 621
HDMI Switcher με 6 HDMI εισόδους και 1 HDMI έξοδο. Συνδέσεις:
1x Meridian Comms DIN connector
1x Meridian Comms BNC connector 
1x DB9M Sub RS232 serial connector
1x Power input (IEC connector) 
8-channel MMHR digital audio out (RJ45)
8-channel coax digital audio out (4x phono)
Ένδειξη LED για κάθε είσοδο HDMI, διακόπτης στην εμπρόσθια όψη για την 
επιλογή εισόδων.
Με ενσωματωμένο σύστημα FIFO Buffering (First In-First Out buffersystems) για 
σημαντική βελτίωση της ανάλυσης του σήματος PCM μέσω του HDMI. € 2.285,00

818 Reference Audio Core
Προενισχυτής reference, με τριπλό FIFO buffering, DSP upsampling και φίλτρα 
apodising. οθόνη LED με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αντίθεση, RJ45, RS 232, 
Είσοδοι (αναλογικές): 6x unbalanced on phono, Είσοδοι (ψηφιακές): 3x Coaxial 
S/PDIF ≤96kHz/24-bit, 5x Toslink optical ≤96kHz/24-bit, 3x SpeakerLink 
≤96kHz/24-bit, 1x High-resolution USB, Έξοδοι (αναλογικές): 1x unbalanced on 
phono, 1x balanced on XLR-3M, Έξοδοι (ψηφιακές): Coaxial S/PDIF ≤96kHz/24-
bit, Twin SpeakerLink, RJ45 balanced (AES/EBU) digital interface for single-cable 
connection to other Meridian equipment, ≤96kHz/24-bit with MHR, € 10.325,00

861 V.6
Standard Chassis παρέχεται με Core cards:                                                                
IE44 - 6x Digital Audio Inputs, Phono, D1 to D6 can be configured as 2x six-
channel digital inputs with Meridian SmartLink performance. 2x Optical Audio 
Inputs, Toslink. SpeakerLink Input, RJ45. Meridian Multi-channel High Resolution 
(MMHR) Input, RJ45.
IA04 - 6x Analogue Stereo Inputs, Phono. Can be configured as 2x six-channel 
analogue inputs.
OE14 - 8x Digital Output, SpeakerLink. L, R, C, SUB, Side L, Side R, Rear L, Rear 
R.
CD20 & EF20: Internal (no rear panel) 48-bit DSP cards each containing two 
Motorola 56367 chips running in dual precision mode, each card offering 300 MIPS 
(million instructions per second) capability.
CO00 - Control computer card. Complete with Flash memory, RS232 port for 
control and status, 3x configurable trigger outputs and 2x Meridian Comms.
∆υνατότητα άμεσης σύνδεσης και ελέγχου συνδεσμολογίας HDMI μέσω του HD-
621 € 14.390,00

598DP
DVD, DVD/VIDEO, DVD/AUDIO, CD, VCD, MP3. 24bit /192KHz, RS232, MSR  
Video output: Composite S-VHS, Component, Progressive with BNC, Audio output: 
Digital out μέσω MHR Smart Link € 3.700,00

598AP
DVD, DVD/VIDEO, DVD/AUDIO, CD, VCD, MP3. 24bit /192KHz, RS232, MSR, 
Video output: Composite S-VHS, Component, Progressive with BNC Audio output: 
Multi channel analog out, digital coaxial, digital optical € 3.950,00
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

Control 15

Ψηφιακό σύστημα αποθήκευσης και αναπαραγωγής μουσικής.    Οθόνη αφής 17" 
1280x1024, 1x Ethernet (RJ-45) or Neutrik EtherCon, Meridian SpeakerLink 
(RJ45), 1x S/PDIF coaxial digital output, RCA type, Ultra-stable clock για 
χαμηλότερο δυνατό θόρυβο, “Apodising” upsampling filter, δυνατότητα φόρτωσης 
μουσικής απευθείας από CD

€ 5.830,00

Media Core 600

Ψηφιακό σύστημα που συνδέεται σε οποιονδήποτε controller της επιλογής σας 
(iPad, iPhone, computer ή Sooloos controller) για την αποθήκευση και 
αναπαραγωγή μουσικής. ∆υνατότητα αποθήκευσης έως 4 ΤΒ, Audio Connections 
(x6 zones): 1x Meridian SpeakerLink (RJ45), 1x S/PDIF coaxial digital output, RCA 
type, 1 pair Analogue stereo (RCA type) 2v P-P or variable level, Meridian House 
Sync In and Out (RJ45) για συγχρονισμό πολλαπλών μονάδων συνδεδεμένων σε 
αλυσίδα, Expansion Panel: 1x Ethernet (RJ45) network connection, 2x USB 
expansion connectors, Ultra-stable clock για χαμηλότερο δυνατό θόρυβο, 
“Apodising” upsampling filter, υποστηρίζει Internet Radio και Rhapsody.     

€ 8.260,00

Media Core 200

Ψηφιακό σύστημα που συνδέεται σε οποιονδήποτε controller της επιλογής σας 
(iPad, iPhone, computer ή Sooloos controller) για την αποθήκευση και 
αναπαραγωγή μουσικής. ∆υνατότητα αποθήκευσης έως 500 GB, Audio 
Connections: 1x Meridian SpeakerLink (RJ45), 1x S/PDIF coaxial digital output, 
RCA type, Analogue stereo (RCA type) 2v P-P or variable level, 2x USB expansion 
connectors, Ultra-stable clock για χαμηλότερο δυνατό θόρυβο, “Apodising” 
upsampling filter, δυνατότητα λειτουργίας fanless, υποστηρίζει Internet Radio και 
Rhapsody.     

€ 2.750,00

Media Drive 600

Ψηφιακό σύστημα αποθήκευσης που συνδέεται σε οποιοδήποτε σύστημα Meridian 
Sooloos επεκτείνοντας έτσι τη δυνατότητα αποθήκευσης του συστήματος έως 2 ΤΒ 
επιπλέον, ∆ιακόπτης On/Off στο πίσω μέρος, ενδεικτικά LED.   

€ 3.440,00

Media Source 600

Ψηφιακό σύστημα που συνδέεται σε οποιοδήποτε σύστημα Meridian Sooloos 
παρέχοντας πρόσβαση στις βιβλιοθήκες πολυμέσων και στις υπηρεσίες Internet 
και Rhapsody για τη ζώνη για την οποία χρησιμοποείται, Είσοδοι: 1x Ethernet 
Network Connection (RJ45), 1x USB, Έξοδοι: 1χ Meridian SpeakerLink connector 
(RJ45), 1χ Analogue stereo unbalanced (phono), 1χ Analogue stereo balanced 
(XLR3M), 1χ Digital S/PDIF coax, 0dB fixed (phono), 1χ Trigger out (3.5mm jack), 
Ultra-stable clock για χαμηλότερο δυνατό θόρυβο, “Apodising” upsampling filter, 
ενδεικτικά LED στην μπροστινή οθόνη

€ 2.410,00
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

Audio Core 200
Controller, ενώνει όλες τις πηγές με οποιαδήποτε Meridian DSP ηχεία, Οθόνη 
Organic LED με auto brightness. 
Είσοδοι: 
1x Meridian SpeakerLink (RJ45) 
2x S/PDIF coax (phono) 
2x mini-optical (3.5mm jack) 
1x USB for use as external computer sound card 
1x i80 connector (Mini-DIN) 
2x Stereo Analogue (phono)
2x Stereo Analogue (3.5mm jack) 
Έξοδοι: 
1x Twin Meridian SpeakerLink (Master & Slave, RJ45) with MHR 
1x 3.5mm Stereo Headphone out (optionally mutes speakers)
Upsampling to 2xfs (88.2/96 kHz), Meridian ‘Apodising’ filter, επιτρέπει την 
πρόσβαση στις λειτουργίες των ηχείων DSP (Treble, Bass, Stereo Width, 
Loudness etc), 9 front panel keys, ποτενσιόμετρο για τη ρύθμιση του ήχου, IR 
remote control € 2.065,00

DSP33

Ενεργό ηχείο δύο δρόμων, τριών μεγαφώνων, με δύο ενσωματωμένα DSP & D/A 
converter 96kHz/24bit, 85W RMS Bass-65W RMS  treble power amplifiers ανά 
μεγάφωνο, RS232, Ύψος 40cm, από χυτό αλουμίνιο, Φινίρισμα: Black

€ 2.490,00

DSP3100

Ενεργό ηχείο βάσεως ή ραφιού, 2 δρόμων 2 μεγαφώνων, τύπου sealed enclosure, 
με ενσωματωμένους ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητος: 
45Hz - 20kHz, Στάθμη εξόδου: >111dB spl @ 1m 
Επίπεδο θορύβου: < 15dB spl.
Είσοδοι / Έξοδοι συνδέσεων: 
2 x Meridian Comms
1 x RS232
Digital Input 
Digital Output
Μεγάφωνα: 
Woofer: 1 x 160mm doped carbon fi bre high-efficiency long-throw drivers.
Tweeter: 1x 25mm Meridian piston doped fabric dome.
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 
Woofer: 75W RMS, Tweeter: 50W RMS  
Ολική αρμονική παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και 
οποιαδήποτε στάθμη ισχύος.                                                                                       
Συμπεριλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών
Ύψος : 38,6cm, Βάρος: 12kg
Φινίρισμα: Black                                                 

€ 3.980,00

S3100 stands

Ειδικές βάσεις στήριξης προοριζόμενες για το ενεργό ηχείο Μeridian DSP3100. 
Φινίρισμα: Black or Silver

€ 500,00
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DSP3200

Ενεργό ηχείο βάσεως ή ραφιού, 2 δρόμων 2 μεγαφώνων, τύπου sealed enclosure, 
με ενσωματωμένους ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητος: 
45Hz - 20kHz, Στάθμη εξόδου: >105dB spl @ 1m, Επίπεδο θορύβου: < 15dB spl. 
Είσοδοι συνδέσεων: 
Meridian SpeakerLink in and out (RJ45)
Μεγάφωνα: 
Woofer: 1 x 165mm polypropylene
Mid-tweeter: 1x 85mm aluminium cone
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 
2 ενισχυτές 75W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο 
Ολική αρμονική παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και 
οποιαδήποτε στάθμη ισχύος.                                                                                       
Συμπεριλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών
Ύψος : 32cm, Βάρος: 8,5kg
Φινίρισμα: Gloss White or Gloss Black                                                 

€ 5.120,00

S3200

Ειδικές βάσεις στήριξης προοριζόμενες για το ενεργό ηχείο Μeridian DSP3200. 
Φινίρισμα: High-gloss White or High-gloss Black

€ 560,00

DSP 5000

Ενεργό ηχείο, 3 δρόμων 3 μεγαφώνων, τύπου sealed enclosure, με 
ενσωματωμένους ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητας: 35Hz - 
20kHz, Στάθμη εξόδου: >108dB spl @ 1m, Επίπεδο θορύβου: < 15dB spl. 
Είσοδοι / Έξοδοι συνδέσεων: 
2 x Meridian Comms
1 x RS232
Digital Input 
Digital Output
Μεγάφωνα: 
Woofer: 2 x 160mm polypropylene high efficiency long throw custom driver
Tweeter: 1x 25mm Meridian piston in short horn aluminium dome with silver voice 
coil
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 
3 ενισχυτές 75W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο
Ολική αρμονική παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και 
οποιαδήποτε στάθμη ισχύος.
Οθόνη ενδείξεων 8 χαρακτήρων με δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού της
Συμπεριλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών
Ύψος : 90cm, Βάρος: 32kg
Φινίρισμα: Black                                                 

€ 4.950,00
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

DSP 5000 HC

Ενεργό ηχείο horizontal, 3 δρόμων 3 μεγαφώνων, τύπου sealed enclosure, με 
ενσωματωμένους ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητας: 35Hz - 
20kHz, Στάθμη εξόδου: >108dB spl @ 1m, Επίπεδο θορύβου: < 15dB spl. 
Είσοδοι / Έξοδοι συνδέσεων: 
2 x Meridian Comms
1 x RS232
Digital Input 
Digital Output
Μεγάφωνα: 
Woofer: 2 x 160mm polypropylene high efficiency long throw custom driver
Tweeter: 1x 25mm Meridian piston in short horn aluminium dome with silver voice 
coil
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 
3 ενισχυτές 75W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο
Ολική αρμονική παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και 
οποιαδήποτε στάθμη ισχύος.
Οθόνη ενδείξεων 8 χαρακτήρων με δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού της
Φινίρισμα: Black            

€ 2.650,00

Μ6

Ενεργό ηχείο 2 δρόμων 2 μεγαφώνων, τύπου bass reflex, με ενσωματωμένους 
ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητος: 38Hz - 20kHz, Στάθμη 
εξόδου: 106dB spl @ 1m, Επίπεδο θορύβου: < 15dB spl. 
Είσοδοι συνδέσεων: 
Meridian SpeakerLink in and out (RJ45)
Μεγάφωνα: 
Woofer: 1x 140mm aluminium cone
Mid-tweeter: 1x 85mm aluminium cone
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 
Woofer: 150W RMS
Mid-tweeter: 100W RMS
Ολική αρμονική παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και 
οποιαδήποτε στάθμη ισχύος.                                                                                       
Συμπεριλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών
Ύψος : 92,1cm 
∆ιάμετρος: 30cm στη βάση, 6,6cm στην κορυφή
Βάρος: 18kg
Φινίρισμα: Black

€ 6.195,00

www.videorythmos.gr 
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

DSP 5200 V1.3
Ενεργό ηχείο 3 δρόμων 3 μεγαφώνων, τύπου acoustic reflex, με ενσωματωμένους 
ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητας : 35Hz - 20kHz. Στάθμη 
εξόδου:  >108dB spl @ 1m, Επίπεδο θορύβου : < 15dB spl. Ολική αρμονική 
παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και οποιαδήποτε στάθμη 
ισχύος.
Είσοδοι: 
Meridian SpeakerLink in and out (RJ45)
S/PDIF digital input, 32kHz–96kHz sampling rates at up to 24 bit with MHR support 
(phono). 
Μεγάφωνα:
Woofer: 2 x 160mm polypropylene
Tweeter: 1 x 25mm aluminium-dome tweeter, silver wire, short horn-loaded.
D/A converter:
Two precision 24/192 oversampling converters for bass/mid and tweeter signals. 
Active bass/mid crossover Digital and conversion electronics constructed using
DSP:
150MIPS digital signal processor. Digital crossover at 2.6kHz. Response 
correction for the whole system. Bass protection. User tone controls. 
Analogue/digital volume and phase control.
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 
3 ενισχυτές 75W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο
Οθόνη ενδείξεων 8 χαρακτήρων με δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού της  
Συμπεριλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών
Ύψος: 90,3 cm
Φινίρισμα: High Gloss Lacquer Black or White

€ 9.600,00

DSP 5200 HC
Ενεργό ηχείο horizontal 3 δρόμων 3 μεγαφώνων, τύπου acoustic reflex dual port, 
με ενσωματωμένους ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητας : 
35Hz - 20kHz. Στάθμη εξόδου:  >108dB spl @ 1m, Επίπεδο θορύβου : < 15dB spl. 
Ολική αρμονική παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και 
οποιαδήποτε στάθμη ισχύος.
Είσοδοι: 
Meridian SpeakerLink in and out (RJ45)
S/PDIF digital input, 32kHz–96kHz sampling rates at up to 24 bit with MHR support 
(phono). 
Μεγάφωνα:
Woofer: 2 x 160mm polypropylene
Tweeter: 1 x 25mm aluminium-dome tweeter, silver wire, short horn-loaded.
D/A converter:
Two precision 24/192 oversampling converters for bass/mid and tweeter signals. 
Active bass/mid crossover Digital and conversion electronics constructed using
DSP:
150MIPS digital signal processor. Digital crossover at 2.6kHz. Response 
correction for the whole system. Bass protection. User tone controls. 
Analogue/digital volume and phase control.
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 
3 ενισχυτές 75W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο
Οθόνη ενδείξεων 8 χαρακτήρων με δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού της 
Ύψος 20cm                                                                                                                  
Φινίρισμα: High Gloss Lacquer Black or White € 5.100,00

www.videorythmos.gr 
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

DSP 5200 VC
Ενεργό ηχείο 3 δρόμων 3 μεγαφώνων, τύπου acoustic reflex single port, με 
ενσωματωμένους ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητας : 35Hz - 
20kHz. Στάθμη εξόδου:  >108dB spl @ 1m, Επίπεδο θορύβου : < 15dB spl. Ολική 
αρμονική παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και οποιαδήποτε 
στάθμη ισχύος.
Είσοδοι: 
Meridian SpeakerLink in and out (RJ45)
S/PDIF digital input, 32kHz–96kHz sampling rates at up to 24 bit with MHR support 
(phono). 
Μεγάφωνα:
Woofer: 2 x 160mm polypropylene
Tweeter: 1 x 25mm aluminium-dome tweeter, silver wire, short horn-loaded.
D/A converter:
Two precision 24/192 oversampling converters for bass/mid and tweeter signals. 
Active bass/mid crossover. Digital and conversion electronics constructed using 
advanced surface-mount techniques and partitioned 6-layer printed-circuit boards.
DSP:
150MIPS digital signal processor. Digital crossover at 2.6kHz. Response 
correction for the whole system. Bass protection. User tone controls. 
Analogue/digital volume and phase control.
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 3 ενισχυτές 75W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο
Οθόνη ενδείξεων 8 χαρακτήρων με δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού της 
Ύψος: 90,3 cm
Φινίρισμα: High Gloss Lacquer Black or White € 5.100,00

DSP 7200
Ενεργό ηχείο 3 δρόμων 4 μεγαφώνων, τύπου acoustic reflex, με ενσωματωμένους 
ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητας : 30Hz - 20kHz. Στάθμη 
εξόδου:  >112dB spl @ 1m. Επίπεδο θορύβου : < 15dB spl. Ολική αρμονική 
παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και οποιαδήποτε στάθμη 
ισχύος.
Είσοδοι: 
1x phono digital input (S/PDIF)
1x balanced digital (AES/EBU) input on RJ45; 32kHz–96kHz sampling rates at up 
to 24 bit; MHR support. RJ45 input also carries RS232 and trigger 
Έξοδοι:
1x RJ45 with balanced digital audio and control for a second loudspeaker. Carries 
infra-red pick up for system automation.
Ψηφιακό crossover στα 200Hz και 2.6kHz
Μεγάφωνα:
Woofer: 2 x 200mm long-throw 
Mid-woofer: 1 x 160mm polypropylene 
Tweeter: 1 x 25mm aluminium-dome tweeter, silver wire, short horn-loaded.
Ψηφιακό σύστημα λειτουργίας:
FIFO memory buffer input for the lowest possible jitter from almost any source. 
Analogue gain & filtering with proprietary Meridian Class-A discrete amplification. 
printed-circuit boards. 4x 24-bit 128x oversampling D/A converters for maximum 
audio quality                                                                                                                 
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 4 ενισχυτές 150W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο
Οθόνη ενδείξεων 8 χαρακτήρων με δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού της,               
Συμπεριλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών
Ύψος: 107,2 cm, Βάρος 55 kg 
Φινίρισμα: Gloss Black or Silver Piano-lacquer € 22.580,00

www.videorythmos.gr 

Ενεργά Ψηφιακά 96KHZ/24BIT (Digital Active Speaker Systems)-State of Art

11



ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

DSP 7200 HC
Ενεργό ηχείο horizontal 3 δρόμων 4 μεγαφώνων, τύπου acoustic reflex dual port, 
με ενσωματωμένους ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητας : 
30Hz - 20kHz. Στάθμη εξόδου:  >112dB spl @ 1m, Επίπεδο θορύβου : < 15dB spl. 
Ολική αρμονική παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και 
οποιαδήποτε στάθμη ισχύος.
Είσοδοι: 
1x phono digital input (S/PDIF)
1x balanced digital (AES/EBU) input on RJ45; 32kHz–96kHz sampling rates at up 
to 24 bit; MHR support. RJ45 input also carries RS232 and trigger 
Έξοδοι:
1x RJ45 with balanced digital audio and control for a second loudspeaker. Carries 
infra-red pick up for system automation.
Ψηφιακό crossover στα 200Hz και 2.6kHz
Μεγάφωνα:
Woofer: 2 x 200mm long-throw 
Mid-woofer: 1 x 160mm polypropylene 
Tweeter: 1 x 25mm aluminium-dome tweeter, silver wire, short horn-loaded.
Ψηφιακό σύστημα λειτουργίας:
FIFO memory buffer input for the lowest possible jitter from almost any source. 
Analogue gain & filtering with proprietary Meridian Class-A discrete amplification. 
Digital & conversion electronics utilise advanced surface-mount techniques and 
partitioned 6-layer
printed-circuit boards. 4x 24-bit 128x oversampling D/A converters for maximum 
audio quality                                                                                                                 
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 4 ενισχυτές 150W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο
Οθόνη ενδείξεων 8 χαρακτήρων με δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού της 
Ύψος: 107,2 cm, Βάρος 55 kg                                                                                     
Φινίρισμα:  Gloss Black or Silver Piano-lacquer € 12.200,00

DSP 7200 VC
Ενεργό ηχείο 3 δρόμων 3 μεγαφώνων, τύπου acoustic reflex, με ενσωματωμένους 
ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητας : 30Hz - 20kHz. Στάθμη 
εξόδου:  >112dB spl @ 1m. Επίπεδο θορύβου : < 15dB spl. Ολική αρμονική 
παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και οποιαδήποτε στάθμη 
ισχύος.
Είσοδοι: 
1x phono digital input (S/PDIF)
1x balanced digital (AES/EBU) input on RJ45; 32kHz–96kHz sampling rates at up 
to 24 bit; MHR support. RJ45 input also carries RS232 and trigger 
Έξοδοι:
1x RJ45 with balanced digital audio and control for a second loudspeaker. Carries 
infra-red pick up for system automation.
Ψηφιακό crossover στα 200Hz και 2.6kHz
Μεγάφωνα:
Woofer: 2 x 200mm long-throw 
Mid-woofer: 1 x 160mm polypropylene 
Tweeter: 1 x 25mm aluminium-dome tweeter, silver wire, short horn-loaded.
Ψηφιακό σύστημα λειτουργίας:
FIFO memory buffer input for the lowest possible jitter from almost any source. 
Analogue gain & filtering with proprietary Meridian Class-A discrete amplification. 
Digital & conversion electronics utilise advanced surface-mount techniques and 
partitioned 6 layer
printed-circuit boards. 4x 24-bit 128x oversampling D/A converters for maximum 
audio quality
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 4 ενισχυτές 150W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο
Οθόνη ενδείξεων 8 χαρακτήρων με δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού της 
Ύψος: 107,2 cm, Βάρος 55 kg                                                                                     
Φινίρισμα:  Gloss Black or Silver Piano-lacquer € 12.200,00

www.videorythmos.gr 
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

DSP 8000
Ενεργό ηχείο 3 δρόμων 5 μεγαφώνων, τύπου acoustic reflex, με ενσωματωμένους 
ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz. Στάθμη 
εξόδου:  >118dB spl @ 1m. Επίπεδο θορύβου : < 15dB spl. Ολική αρμονική 
παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και οποιαδήποτε στάθμη 
ισχύος.
Είσοδοι: 
SpeakerLink balanced digital (2ch, RJ45)
S/PDIF unbalanced digital (2ch, phono)
32kHz–96kHz sampling rates
Μεγάφωνα:
Woofer: 6 x 200mm long-throw 
Mid-woofer: 1 x 160mm polypropylene (TPX) mid driver in separate enclosure
Tweeter: 1 x 25mm dome tweeter, silver wire, short horn-loaded with protective 
grille Ψηφιακό σύστημα λειτουργίας:
FIFO memory buffer input for the lowest possible jitter from almost any source
Four 24-bit D/A converters
All upsampling and processing is performed a 150MHz digital signal processor
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 
Woofer: 3 ενισχυτές 150W RMS, ένας για κάθε ζεύγος woofer
Mid-Tweeter: 2 ενισχυτές 150W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο
Οθόνη ενδείξεων 8 χαρακτήρων με δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού της 
Συμπεριλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών 
Ύψος: 135cm, Βάρος 105 kg                                                                                       
Φινίρισμα:  Gloss Black or Silver Piano-lacquer

€ 42.800,00

DSP 8000 VC
Ενεργό ηχείο 3 δρόμων 5 μεγαφώνων, τύπου acoustic reflex, με ενσωματωμένους 
ενισχυτές, DSP και D/A converter. Απόκριση συχνότητας : 20Hz - 20kHz. Στάθμη 
εξόδου:  >118dB spl @ 1m. Επίπεδο θορύβου : < 15dB spl. Ολική αρμονική 
παραμόρφωση <0.02% σε οποιαδήποτε συχνότητα και οποιαδήποτε στάθμη 
ισχύος.
Είσοδοι: 
SpeakerLink balanced digital (2ch, RJ45)
S/PDIF unbalanced digital (2ch, phono)
32kHz–96kHz sampling rates
Μεγάφωνα:
Woofer: 6 x 200mm long-throw 
Mid-woofer: 1 x 160mm polypropylene (TPX) mid driver in separate enclosure
Tweeter: 1 x 25mm dome tweeter, silver wire, short horn-loaded with protective 
grille Ψηφιακό σύστημα λειτουργίας:
FIFO memory buffer input for the lowest possible jitter from almost any source
Four 24-bit D/A converters
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 
Woofer: 3 ενισχυτές 150W RMS, ένας για κάθε ζεύγος woofer
Mid-Tweeter: 2 ενισχυτές 150W RMS, ένας για κάθε μεγάφωνο
Οθόνη ενδείξεων 8 χαρακτήρων με δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού της 
Ύψος: 135cm, Βάρος 105 kg                                                                                       
Φινίρισμα:  Gloss Black or Silver Piano-lacquer

€ 22.950,00

DSP 1500

Ενεργό Digital Sub Woofer  με μεγάφωνο12’’  και ενσωματωμένο D/A converter 
96kHz/24bit, 100W power amplifier, RS232, Φινίρισμα: Black Ash

€ 1.700,00

www.videorythmos.gr 
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

DSW

Ενεργό DSP Subwoofer με μεγάφωνο 12’’ και ενσωματωμένο D/A converter 
96kHz/24bit, 600W power amplifier Class D, Παραμόρφωση <0,02%, ενδεικτικά 
LED στην πίσω όψη,    Φινίρισμα: High Gloss Black, High Gloss White

€ 3.750,00

DSP 420

Ενεργό ηχείο 2 δρόμων 3 μεγαφώνων, τύπου acoustic reflex, mechanically 
dampened and insulated acoustic enclosure, με ενσωματωμένους ενισχυτές, DSP 
και D/A converter. Απόκριση συχνότητας : 55Hz - 20kHz. Στάθμη εξόδου:  >104dB 
spl @ 1m. Επίπεδο θορύβου : < 15dB spl. Ολική αρμονική παραμόρφωση <0.02% 
σε οποιαδήποτε συχνότητα και οποιαδήποτε στάθμη ισχύος.
Είσοδοι/ Έξοδοι: 
Digital input: 1 x balanced digital (AES/EBU) input on RJ45. 32kHz – 96kHz 
sampling rates. Digital output: 1 x RJ45 with balanced digital audio and control for 
a second loudspeaker. 9-pin D connector for RS232 PC setup and control, null 
modem, 9600 baud, 2N1, no handshake
Μεγάφωνα:
Woofer: 2 x 127mm carbon fibre custom drivers, cast alloy chassis 
Tweeter: 1 x 25mm (1in) aluminium dome, neodymium magnet, with protective 
grille.
Digital formats
44.1–96kHz. FIFO locks at 44.1, 48, 88.2, or 96kHz ±150ppm. PCM using 
SPDIF/IEC60958, or MHR connection support with auto-detection.
Signal processing
1 x Motorola 56364 running at 100MHz.
1 x 24-bit Multi-bit delta-sigma DAC with 128x oversampling.
Crossover linear-phase ±30º at 2.3kHz.
Ενσωματωμένοι ενισχυτές: 
Woofer: 85W RMS
Tweeter: 65W RMS
∆ιαστάσεις Κοπής: 42 x 42 cm
Βάθος: 9 cm
Βάρος: 8.5kg €1.930,00 

/Τεμάχιο

RF 420

Κουτί εντοιχισμού του Meridian DSP 420

€ 385,00

www.videorythmos.gr 
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

810 Reference Video System

Digital Projector D-ILA, 3 x 0.7 inch (16:9 aspect ratio), Display size (diagonal) 
1.27”, Effective Resolution 4096 x 2400
Lamp
PKI Xenon
Output up to 4000 lumens/825W
Power output determined by calibration process for the application
Accumulated lamp time counter and lamp replacement warning
Projection Lenses
Several lens options available from very short throw (back-projection) to long throw
Anamorphic 2.35:1 (Cinemascope®) capability
Optical system
ON/OFF contrast 10,000:1 (typical)
ANSI contrast 300:1 (typical)
Peripheral brightness > 80%
Installation capability
Vertical ±90 degrees, Horizontal ±5 degrees
Noise level <45dB(A)
System features
Associated 810 scaler accepts RGB480i–1080p 24/48/50/60
Direct DVI inputs for 4k x 2k native
Low-delay mode
Display resolution 4096 x 2400
Connections
Up to 4 DVI
RS232 (for control)
Ethernet
USB
Dimensions (WxDxH) 663 x 793 x 342-362 mm (including lens and foot)
Mass: Net 59kg Gross 69kg

##########

MF10 Digital Projector

Digital Projector D-ILA, 3 x 0.7 inch (16:9 aspect ratio), Brightness: 600 lumens, 
Contrast ratio 30000:1, Ανάλυση Full High Definition 1920x1080 pixels, Format 
16:9, LetterBox, Lens shift ±80% vertical και ±34% horizontal, μέγεθος εικόνας 60-
200" διαγωνίως, NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM, 480i/p, 576i/p, 
720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24,  
Είσοδοι / Έξοδοι: 2x HDMI (ver. 1.3), 1x Component (3 RCA), 1x S Video terminal 
(mini DIN4 pin), 1x Composite (1 RCA terminal), Control terminals RS-232 (D-sub, 
9-pin)

€ 9.900,00

www.videorythmos.gr 
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

OA08 Αnalog output card for 861 V.6 –4x single ended 192kHz capable on RCA € 1.032,00

OA18 Αnalog output card for 861 V.6 – 4x balanced 192kHz capable on XLR € 1.032,00

ID26 Digital Input card for 861 V.6 – 4x Toslink, 2x SpeakerLink € 757,00

ID40 Digital Media System Card for 861 V6 – 1x RJ45 Ethernet € 1.377,00

G12 Χειριστήριο IR Sensor € 260,00

G Rack Kit G Rack Kit (Active) € 665,00

MSR
System Remote Control, Αντιγραφή δεδομένων άλλων τηλεκοντρόλ, μεταλλικό, 
φωτιζόμενο, δυνατότητα αντικατάστασης πλήκτρων € 250,00

512 External Slave patch για το communication των digital speakers € 70,00

AC 11 SpeakerLink Hub – Cat 5 € 600,00

AC 12 SpeakerLink Accesory € 670,00

M 81601 Καλώδιο ηχείων  Meridian Digital / τιμή ανά μέτρο € 8,00

M 81940 Kαλώδιο Mini Precision Digital Coaxial / τιμή ανά μέτρο € 7,00

M 81712 Kαλώδιο 500 Series Communications / τιμή ανά μέτρο € 3,00

M 80033 Active Link / τιμή ανά μέτρο € 10,00

M or S lead 1,5 m € 145,00

M or S lead 8,0 m € 230,00

M or S lead 14,0 m € 295,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. 

www.videorythmos.gr 
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