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Collage Systems ΑΝΕΥ ΦΠΑ

CAK1

Part No: 2920-531309

Ενεργό έγχρωμο πληκτρολόγιο κεντρικού ελέγχου για Collage systems με ενισχυτή 2x 16W @
8 Ohm. 
Χαρακτηριστικά: Εγχρωμη οθόνη LCD TFT, 240x320 pixels, RJ45 communication cable,
ενσωματωμένο FM Tuner με RDS, ενσωματωμένο μικρόφωνο για ενδοεπικοινωνία. H οθόνη
εμφανίζει πληροφορίες της πηγής και feeds από CCTV cameras. Απαιτείται για την
τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S2-35-RAC.  

CMM1

Part No: 2920-531323

Media manager με δυνατότητα σύνδεσης έως 10 πληκτρολογίων CAK1 για τη μετάδοση 3 
ανεξαρτήτων ροών ψηφιακής μουσικής είτε από τοπικό δίκτυο είτε από το Internet. 

CRC1

Part No: 2920-531354

Ασύρματο τηλεχειριστήριο ελέγχου για εφαρμογή συστημάτων Collage. 

RNET Touchpoint

TCH1

Part No: 2610-532672

Σύστημα RNET για την άμεση πρόσβαση και έλεγχο multiroom συστήματος από i-Phone ή i-
Pod. Δυνατότητα επιλογής πηγής, επιλογής ζώνης, λειτουργίες play, pause, next, previous, 
plus, minus, direct numeric entry, zone power, all off, volume up and down, mute, bass, 
treble, balance , loudness, Do Not Disturb, Party Mode. Περιλαμβάνει 1x TCHS1 (Touchpoint 
Station), 1x τροφοδοτικό, 1x USB-to-RS232 adapter, 1x 6’ DB9 cable και 1x 6’ CAT-5e patch 
cable.   

Multi-Source/ Multi-Zone Systems

MCA-C3  

Part No: 1550-533549

Σύστημα  Multi room/ Multi zone με ενισχυτή έξι ζωνών (20Watts ανά ζώνη), ενσωματωμένο 
tuner AM/ FM, 6x Αudio είσοδοι, ROUTED IR, προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness, 
ενσωματωμένο IR learner & προγραμματισμένη IR library, θύρα USB στην εμπρόσθια όψη 
και θύρες RS-232 και Ethernet στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14 gauge-snap 
connectors, rack-mount 2-unit high, 12 Volt & H.T. triggers. Περιλαμβάνεται μόνο controller 
χωρίς πληκτρολόγια χειρισμού. 

KT1-C3

Part No: 1550-533549

Σύστημα  Multi room /Multi zone με ενισχυτή έξι ζωνών (20Watts ανά ζώνη), ενσωματωμένο 
tuner AM/ FM, 6x Αudio είσοδοι, ROUTED IR, προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness, 
ενσωματωμένο IR learner & προγραμματισμένη IR library, θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, 
color-coded detachable 14 gauge-snap connectors, rack-mount 2-unit high, 12 Volt & H.T. 
triggers. Παρέχεται με: 6x MDK-C5 πληκτρολόγια χερισμού, 1x SRC-C5. Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S2-35-RAC. Παρέχεται με 
δυνατότητα τοποθέτησης σε rack.
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Multi-Source/ Multi-Zone Systems ΑΝΕΥ ΦΠΑ

MCA-C5

Part No: 1550-531118

Σύστημα  Multi room/ Multi zone με ενισχυτή οκτώ ζωνών (40Watts ανά ζώνη), 8x Αudio 
είσοδοι, 8x σταθερές/ ρυθμιζόμενες έξοδοι LINE, ROUTED IR, προσαρμοζόμενο 
bass/treble/loudness, ενσωματωμένο IR learner & προγραμματισμένη IR library, θύρα USB 
στην εμπρόσθια όψη και θύρες RS-232 και Ethernet στο πίσω μέρος, color-coded detachable 
14 gauge-snap connectors, rack-mount 2-unit high, 12 Volt & H.T. triggers. Περιλαμβάνεται 
μόνο controller χωρίς πληκτρολόγια χειρισμού. 

KT1-C5

Part No: 1550-531149

Σύστημα  Multi room /Multi zone με ενισχυτή οκτώ ζωνών (40Watts ανά ζώνη), 8x Αudio 
είσοδοι, 8x σταθερές /ρυθμιζόμενες έξοδοι LINE, ROUTED IR, προσαρμοζόμενο 
bass/treble/loudness, ενσωματωμένο IR learner & προγραμματισμένη IR library, θύρα RS-
232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14 gauge-snap connectors, rack-mount 2-unit 
high, 12 Volt & H.T. triggers. Παρέχεται με: 6x MDK-C5 πληκτρολόγια χερισμού, 1x SRC-C5, 
1x AM Antenna, 1x FM Antenna, 6x 845.1 infrared. Απαιτείται για την τοποθέτησή των 
πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S2-35-RAC. Παρέχεται με δυνατότητα 
τοποθέτησης σε rack.

CA4

Part No: 1200-530449

Σύστημα  Multi room /Multi zone με ενισχυτή τεσσάρων ζωνών (30Watts ανά ζώνη), 4x 
Αudio είσοδοι, 2x σταθερές/ ρυθμιζόμενες έξοδοι LINE, ROUTED IR, 4x A-BUS®ready sub-
zones, προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness, ενσωματωμένο IR learner & 
προγραμματισμένη IR library, θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14-18 
gauge-screw connectors, rack-mount 1U high, 5x IR emitters, 12 Volt & H.T. triggers. 
Περιλαμβάνεται μόνο controller χωρίς πληκτρολόγια χειρισμού. 

CA4-KT1

Part No: 1200-530425

Σύστημα  Multi room /Multi zone με ενισχυτή τεσσάρων ζωνών (30Watts ανά ζώνη), 4x 
Αudio είσοδοι, 2x σταθερές /ρυθμιζόμενες έξοδοι LINE, ROUTED IR, 4x A-BUS®ready sub-
zones, προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness, ενσωματωμένο IR learner & 
προγραμματισμένη IR library, θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14-18 
gauge-screw connectors, rack-mount  1-unit high, 5x IR emitters, 12 Volt & H.T. triggers. 
Παρέχεται με: 4x CA4-KP πληκτρολόγια χερισμού, 1x CA4 RC, 1x CA4-WP Wall Port, 4x 845.1 
infrared. Απαιτείται για την τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-
18-R. Παρέχεται με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack. 

CAS44

Part No: 1210-525841

Σύστημα  Multi room /Multi zone με ενισχυτή τεσσάρων ζωνών  (40Watts ανά ζώνη), 4x 
Αudio είσοδοι, 4x A-BUS® ready sub-zones, προσαρμοζόμενο 
bass/treble/loudness/balance, θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14-
gauge snap connectors, 6x IR emitters, 12 Volt trigger. Περιλαμβάνεται μόνο controller 
χωρίς πληκτρολόγια χειρισμού. Παρέχεται με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack

A-C68

Part No: 2000-530197

Σύστημα A-Bus Multi room /Multi zone οκτώ ζωνών, 6x Αudio είσοδοι, 6x σταθερές 
/ρυθμιζόμενες έξοδοι LINE, 6x dedicated source IR 1/8” (3.5 mm) TS jacks έξοδοι, 
προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness, ενσωματωμένο IR learner & προγραμματισμένη IR 
library, θύρα RS-232, rack-mount 1-unit high, 6x IR emitters, 12 Volt & H.T. triggers. 
Περιλαμβάνεται μόνο controller χωρίς πληκτρολόγια χειρισμού. 
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Multi-Source/ Multi-Zone Systems ΑΝΕΥ ΦΠΑ

CAS44L Kit

Part No: 1210-525711

Σύστημα Multi room /Multi zone με ενισχυτή τεσσάρων ζωνών (40Watts ανά ζώνη), 4x Αudio 
είσοδοι, 4x A-BUS® ready sub-zones, προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness/balance, 
θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14-gauge snap connectors, 6x IR 
emitters, 12 Volt trigger. Παρέχεται με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack.  Παρέχεται με: 4x 
KPL πληκτρολόγια χερισμού, 1x CAS RC
Απαιτείται για την τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού                          
S1-18-R, Παρέχεται με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack

CAS44K Kit

Part No: 1210-532467

Σύστημα  Multi room / Multi zone με ενισχυτή τεσσάρων ζωνών  (40Watts ανά ζώνη), 4x 
Αudio είσοδοι, 4x A-BUS® ready sub-zones, προσαρμοζόμενο 
bass/treble/loudness/balance, θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14-
gauge snap connectors,  6x IR emitters, 12 Volt trigger. Παρέχεται με δυνατότητα 
τοποθέτησης σε rack. Παρέχεται με: 4x KP6 πληκτρολόγια χερισμού, 1x CAS RC
Απαιτείται για την τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R, 
Παρέχεται με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack

CAA 66

Part No: 1210-525827

Σύστημα  Multi room /Multi zone με ενισχυτή έξι ζωνών  (40Watts ανά ζώνη), 6x Αudio 
είσοδοι, 2x σταθερές/ ρυθμιζόμενες έξοδοι LINE, ROUTED IR, 4x A-BUS® ready sub-zones, 
προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness/balance, ενσωματωμένο IR learner & 
προγραμματισμένη IR library, θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14-
gauge snap connectors, 6x IR emitters, 12 Volt trigger. Περιλαμβάνεται μόνο controller 
χωρίς πληκτρολόγια χειρισμού. Παρέχεται με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack.

CAA 66L Kit

Part No: 1210-525582

Σύστημα Multi room /Multi zone με ενισχυτή έξι ζωνών  (40Watts ανά ζώνη), 6x Αudio 
είσοδοι, 2x σταθερές/ρυθμιζόμενες έξοδοι LINE, ROUTED IR, 4x A-BUS® ready sub-zones, 
προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness/balance, ενσωματωμένο IR learner & 
προγραμματισμένη IR library, θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14-
gauge snap connectors,  6x IR emitters, 12 Volt trigger. Παρέχεται με: 6x KPL πληκτρολόγια 
χερισμού, 1x CAS RC, 6x 845.1 infrared. Απαιτείται για την τοποθέτησή των πληκτρολογίων 
χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R. Παρέχεται με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack.

CAA 66K Kit

Part No: 1210-525674

Σύστημα  Multi room /Multi zone με ενισχυτή έξι ζωνών (40Watts ανά ζώνη), 6x Αudio 
είσοδοι, 2x σταθερές/ ρυθμιζόμενες έξοδοι LINE, ROUTED IR, 4 x A-BUS® ready sub-zones, 
προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness/balance, ενσωματωμένο IR learner & 
προγραμματισμένη IR library, θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14-
gauge snap connectors, 6x IR emitters, 12 Volt trigger. Παρέχεται με: 6x KP6 πληκτρολόγια 
χερισμού, 1x CAS RC, 6x 845.1 infrared. Απαιτείται για την τοποθέτησή των πληκτρολογίων 
χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R. Παρέχεται με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack.

CAV6.6

Part No: 1500-120398

Σύστημα Multi room /Multi zone με ενισχυτή έξι ζωνών (40Watts ανά ζώνη), 6x Αudio /Video 
είσοδοι & έξοδοι LOOP, 6x σταθερές /ρυθμιζόμενες έξοδοι LINE, ROUTED IR, 4x A-
BUS®ready sub-zones, προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness/balance, ενσωματωμένο IR 
learner & προγραμματισμένη IR library, υποστήριξη paging & doorbell με εισόδους audio & 
video, θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14-gauge snap connectors, 
front panel A/V auxiliary input, rack-mount  2-unit high, 6x IR emitters, 12 Volt & H.T. 
triggers. Περιλαμβάνεται μόνο controller χωρίς πληκτρολόγια χειρισμού.
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Multi-Source/ Multi-Zone Systems ΑΝΕΥ ΦΠΑ

CAV6.6-S2

Part No: 1500-120411

Σύστημα Multi room /Multi zone με ενισχυτή έξι ζωνών (40Watts ανά ζώνη), 6x Αudio /Video 
είσοδοι & έξοδοι LOOP, 6x σταθερές /ρυθμιζόμενες έξοδοι LINE, ROUTED IR, 4x A-
BUS®ready sub-zones, προσαρμοζόμενο bass/treble/loudness/balance, ενσωματωμένο 
IRlearner & προγραμματισμένη IR library, υποστήριξη paging & doorbell με εισόδους audio 
& video, θύρα RS-232 στο πίσω μέρος, color-coded detachable 14-gauge snap connectors, 
front panel A/V auxiliary input, rack-mount 2-unit high, 6x IR emitters, 12 Volt & H.T. 
triggers. Παρέχεται με: 6x UNO-S2 πληκτρολόγια χειρισμού, 1x uno-LRC1, 6x 845.1 και 1x 
Punchdown Tool. Απαιτείται για την τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί 
εντοιχισμού S2-35-RAC.

Smart Media Server

SMS3-320

Part No: 2420-532825

Ειδικός Music Audio Server με δυνατότητα τριών (3) ανεξάρτητων εξόδων line σε μορφή 
τυποποιημένων music streams.  Σύνδεση με Internet για αυτόματο φόρτωμα δεδομένων 
κατ’ ακολουθία των μουσικών θεμάτων που αναπαραγάγονται. Personal Media Assistant γι 
αυτόματη οργάνωση των media. Αναβαθμίζεται με οποιοδήποτε multi-room audio σύστημα.  
Διαθέτει σκληρό δίσκο χωρητικότητας 320GB για απεριόριστη αποθήκευση, ένδειξη 
λογισμικού χρήστη με ασύρματο τηλεχειριστήριο, σύνδεση RNET για αναβάθμηση με CAV 6.6 
ή CAM6.6 και UNO-S2. Gracenote, και MUZE Metafile (τίτλος, καλλιτέχνης και λίστα 
τραγουδιών) και υποστήριξη cover art, CD-ROM drive για αρχειοθέτηση και ακρόαση των CD, 
υποστήριξη internet radio.
Περιλαμβάνει: 1x SMS3 Media Server, 1x SMS3-RC ασύρματο τηλεχειριστήριο, 3x RCA 
καλώδια, 1x Composite Video καλώδιο, Παρέχεται με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack με 
ύψος 1U.  

DMS-3.1

Part No: 2450-533426 

Ραδιόφωνο Internet δικτυακό με ενσωματωμένο δέκτη AM/FM, ενσωματωμένο Apple 
Certified AirPlay Accessory για επικοινωνία με iTunes, iPad, iPhone, iPod, είσοδος USB, 
δυνατότητα τριών ανεξάρτητων εξόδων Line. 

Tuner

ST2-Dual Tuner 

Part No: 2410-520129

Διπλό FM/AM R-net tuner. 
36 προκαθορισμένες θέσεις ανά tuner, με δυνατότητα καθορισμού ονομασίας τους. R-net 
interface επιτρέπει την εμφάνιση των πληροφοριών των σταθμών στο χειριστήριο του 
πολυζωνικού συστήματος τύπου Uno-S2. Θύρα RS-232 στο πίσω μέρος. 
Περιλαμβάνει: 2x AM & 2x FM antennas, RCA καλώδια, ST2-RC ασύρματο τηλεχειρηστήριο, 
12 VDC τροφοδοτικό. Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack με ύψος 1U.

Πηγή Υποστήριξης Συσκευών iPod

iBridge Dock Kit BGK1

Part No: 2430-526589

To iBridge Dock Kit, BGK1 επιτρέπει τη χρήση των iPod ως πηγή σήματος Audio για το 
σύστημα της Russound RNET ή για οποιοδήποτε άλλο Multi room /Multi zone. Συνδυάζεται 
απόλυτα με όλα τα συστήματα της Russound τύπου RNET παρέχοντας ιδανική πηγή σήματος 
Audio & Video για κεντρικό ή αυτόνομο χώρο. Υποστηρίζει iPod version 3.0 ή μεγαλύτερο.
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Πηγή Υποστήριξης Συσκευών iPod ΑΝΕΥ ΦΠΑ

iBridge Bay Kit BGK2

Part No: 2430-527371

To iBridge Bay Kit, BGK2, επιτρέπει τη χρήση των Mac computers ως πηγή σήματος 
Audio/Video για το σύστημα της Russound RNET. Συνδυάζεται απόλυτα με όλα τα συστήματα 
της Russound τύπου RNET παρέχοντας ιδανική πηγή σήματος Audio & Video για κεντρικό ή 
αυτόνομο χώρο. Υποστηρίζει επεξεργαστή Intel Core Duo με λειτουργικό OS X v10.4 ή 
μεγαλύτερο.

Bluetooth Equipment

BSK1

Part No: 2460-533792

Σύστημα Bluetooth audio streaming για οποιοδήποτε multiroom της Russound

Source Adapters

RAVD1

Part No: 9590-530302

R-NET DECODER, 8-pole RJ-45, RCA connectors, IR input connector, 12VDC 1A (power 
supply included)

RAVE1

Part No: 9590-530326 

R-NET ENCODER, 8-pole RJ-45, RCA connectors, IR input connector, 12VDC 1A (power 
supply included) 

RAVK1

Part No: 9590-530265

Σύστημα με (1) RAVD1, (1) RAVE1 και (1) τροφοδοτικό.

SA-ZX3

Part No: 2500-120176

UNO Series Keypad Splitter Allows up to 3 UNO Series keypads to be connected to one 
keypad output on the CAV6.6., CAM6.6. or to increase power available for multiple UNO-TS2 
touchscreen on the same controller. Features (1) RJ-45 input jack, (3) RJ-45 keypad jacks, 
(1) 1201A power supply included, small footprint for easy installation & placement.
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Πολυκάναλοι Ενισχυτές ΑΝΕΥ ΦΠΑ

R-1250MC

Part No: 2800-522055

Ειδικός ενισχυτής που υποστηρίζει 6 ζώνες με 12 κανάλια ήχου
Ισχύς 12x 50W RMS/CH  στα 8 OHMS /Δυνατότητα ρύθμισης στάθμης εισόδου 
Δυνατότητα λειτουργίας κάθε ζώνης εξόδου σε stereo ή mono 
12V Trigger Output /12 V Trigger Input
Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack.

R-850MC

Part No: 2800-522048

Ειδικός ενισχυτής που υποστηρίζει 4 ζώνες με 8 κανάλια ήχου
Ισχύς 8x 50W RMS/CH  στα 8 OHMS /Δυνατότητα ρύθμισης στάθμης εισόδου
Δυνατότητα λειτουργίας κάθε ζώνης εξόδου σε stereo ή mono
12 V Trigger Output /12 V Trigger Input
Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack

R-290DS

Part No: 2800-530470

Ειδικός ενισχυτής που υποστηρίζει 1 ζώνη με 2 κανάλια ήχου, auto-source switching 
Ισχύς 2x 90W RMS/CH στα 8 OHMS
Δυνατότητα ρύθμισης στάθμης εισόδου
12 V Trigger Output /12 V Trigger Input
Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack.

D-250LS

Part No: 2800-533297

Ειδικός ενισχυτής που υποστηρίζει 1 ζώνη με 2 κανάλια ήχου, auto-source switching 
Ισχύς 2x 50W RMS/CH στα 8 OHMS
Δυνατότητα ρύθμισης στάθμης εισόδου
12 V Trigger Output /12 V Trigger Input                                                                                                 
Σύστημα Auto-Start.
Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack με συστοιχία 2 τεμαχίων

Χειριστήρια

UNO-TS2D

Part No: 2500-526718

Επιτραπέζιο έγχρωμο πληκτρολόγιο κεντρικού ελέγχου τύπου Touchscreen  για RNET 
controllers. 
Χαρακτηριστικά: Εγχρωμη οθόνη LCD 3.75’’υψηλής ανάλυσης touch screen, 320x240 pixels, 
IR pass-through, 110 punch-down CAT-5 connector, custom source names, Controller για 
SMS3 media server και ST2 line. H οθόνη εμφανίζει πληροφορίες καναλιού, καλλιτέχνη, 
τίτλο τραγουδιού και custom names for presets, banks, themes and sources. 

SRC-C5

Part No: 1550-530906

Ασύρματο χειριστήριο για την λειτουργία και χειρισμό του συστήματος Multi room της 
Russound, C. 
Χαρακτηριστικά: επιλογή πηγής, προγραμματισμένο με τα κυριότερα brands εξοπλισμών 
ήχου και video, μπορεί να αποθηκεύει εντολές IR καθώς και μακροεντολές.
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Χειριστήρια ΑΝΕΥ ΦΠΑ

CA4-RC

Part No: 1200-529702

Ασύρματο χειριστήριο για την λειτουργία και χειρισμό του συστήματος Multi room της 
Russound, CA4. 
Χαρακτηριστικά: επιλογή πηγής & χειριστήριο για uno keypads, προγραμματισμένο με τα 
κυριότερα brands εξοπλισμών ήχου και video, μπορεί να αποθηκεύει εντολές IR καθώς και 
μακροεντολές. 

SRC2

Part No: 1210-524196

Ασύρματο χειριστήριο με δυνατότητα αντιγραφής εντολών και προγραμματισμού 
Χαρακτηριστικά: επιλογή πηγής & χειριστήριο για  uno keypads, προγραμματισμένο με τα 
κυριότερα brands εξοπλισμών ήχου και video, μπορεί να αποθηκεύει εντολές IR καθώς και 
μακροεντολές. Ικανότητα λειτουργίας και μεμονομένων συσκευών

SRC1

Part No: 1210-524127

Ασύρματο χειριστήριο για την λειτουργία και χειρισμό όλων των συστημάτων Multi room της 
Russound, CAA66, CAM6.6, CAV6.6 και RNET
Χαρακτηριστικά: επιλογή πηγής & χειριστήριο για  uno keypads, προγραμματισμένο με τα 
κυριότερα brands εξοπλισμών ήχου και video, μπορεί να αποθηκεύει εντολές IR καθώς και 
μακροεντολές. Ικανότητα λειτουργίας και μεμονομένων συσκευών

CAS-RC

Part No: 1210-524134

Ασύρματο χειριστήριο για τον χειρισμό και λειτουργία όλων των συστημάτων Multi room / 
Multi zone της Russound CAS44, ΚΡ6, ΚΡ4 και KPL.
Χαρακτηριστικά: επιλογή πηγής & χειριστήριο για  uno keypads, προγραμματισμένο με τα 
κυριότερα brands εξοπλισμών ήχου και video, μπορεί να αποθηκεύει εντολές IR καθώς και 
μακροεντολές. Ικανότητα λειτουργίας και μεμονομένων συσκευών

UNO-LRC1
Learning/ Preprogrammed Remote Control
Χαρακτηριστικά: επιλογή πηγής & χειριστήριο για uno keypads, προγραμματισμένο με τα 
κυριότερα brands εξοπλισμών ήχου και video, μπορεί να αποθηκεύει εντολές IR καθώς και 
μακροεντολές, Ικανότητα λειτουργίας και μεμονομένων συσκευών

SMS3-RC

Part No: 2420-121324

Ασύρματο τηλεχειριστήριο ελέγχου για το χειρισμό του Media Server SMS3-320

A-KP RC

Ασύρματο τηλεχειριστήριο ελέγχου για εφαρμογή συστημάτων A-BUS

A-SRC1

Part No: 2000-526749

Ασύρματο τηλεχειριστήριο ελέγχου για το σύστημα A-BUS A-C68. Χαρακτηριστικά: επιλογή 
πηγής & χειριστήριο για A-Bus system keypads. 

A-LRC2

Part No: 2000-526732

Learning/ Programmed Remote Control για εφαρμογή συστημάτων A-BUS
Χαρακτηριστικά: επιλογή πηγής & χειριστήριο για A-Bus system keypads, προγραμματισμένο 
με τα κυριότερα brands εξοπλισμών ήχου και video, μπορεί να αποθηκεύει εντολές IR καθώς 
και μακροεντολές. Ικανότητα λειτουργίας και μεμονομένων συσκευών. 
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Εντοιχιζόμενα Χειριστήρια ΑΝΕΥ ΦΠΑ

MDK-C5

Part No: 1550-530937

Εντοιχιζόμενο έγχρωμο πληκτρολόγιο κεντρικού ελέγχου για C5.   
Χαρακτηριστικά: Oθόνη LCD 3’’ υψηλής ανάλυσης με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, IR receiver 
with auxiliary input, RJ45 connector. H οθόνη εμφανίζει πληροφορίες καναλιού, καλλιτέχνη, 
τίτλο τραγουδιού και playlist. 
Απαιτείται για την τοποθέτηση του ένα κουτί εντοιχισμού S2-35-RAC. 

MDK-C5P

Part No: 1550-531729

Εντοιχιζόμενο έγχρωμο πληκτρολόγιο κεντρικού ελέγχου για C5, κατάλληλο για εφαρμογές 
Home Theater.   
Χαρακτηριστικά: Oθόνη LCD 3’’ υψηλής ανάλυσης με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, IR receiver 
with auxiliary input, RJ45 connector, Plasma Friendly option. H οθόνη εμφανίζει 
πληροφορίες καναλιού, καλλιτέχνη, τίτλο τραγουδιού και playlist. 
Απαιτείται για την τοποθέτηση του ένα κουτί εντοιχισμού S2-35-RAC.

SLK

Part No: 1550-531729

Πληκτρολόγιο LCD για τον χειρισμό του MCA-C3 ή του MCA-C5, 
Οθόνη ενδείξεων LCD, φωτειζόμενα πλήκτρα χειρισμού χρώματος amber,
Ενδείξεις λειτουργίας όπως custom source names, αισθητήρας IR για λειτουργία κεντρικού 
remote control ελέγχου ζώνης, system status feedback προσαρμοζόμενα 
bass/treble/loudness/balance,
Δεν περιλαμβάνεται καπάκι πρόσοψης.
Απαιτείται για την τοποθέτηση του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

DTS1

Part No: 7301-532351

Επιτραπέζια βάση για τα πληκτρολόγια MDK-C5.

CA4-KP

Part No: 1200-529696

Πληκτρολόγιο για το CA4. 
Χαρακτηριστικά: backlit LCD οθόνη & κουμπιά χρώματος πράσινου, custom source names, 
IR αισθητήρας με IR pass-through, system status feedback: volume, bass, treble, balance, 
shared source, party mode, “Do Not Disturb, All On All Off” Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης.
Απαιτείται για την τοποθέτηση του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R. 

TS3

Part No: 2620-533303 

Εντοιχιζόμενο έγχρωμο πληκτρολόγιο κεντρικού ελέγχου τύπου Touchscreen  για RNET 
controllers. 
Χαρακτηριστικά: Εγχρωμη οθόνη LCD 3.75’’υψηλής ευκρίνειας touch screen, IR pass-
through, RJ45 και USB, custom source names, Controller για οποιοδήποτε C-Series 
Multiroom A/V σύστημα. H οθόνη εμφανίζει πληροφορίες καναλιού, καλλιτέχνη, τίτλο 
τραγουδιού και custom names for presets, banks, themes and sources. 
Απαιτείται για την τοποθέτηση του ένα κουτί εντοιχισμού S2-35-RAC.
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

Εντοιχιζόμενα Χειριστήρια ΑΝΕΥ ΦΠΑ

UNO-S2

Part No: 2500-528255

Πληκτρολόγιο για το CAV6.6. 
Χαρακτηριστικά: backlit LCD οθόνη & κουμπιά με επιλογή χρώματος πράσινο ή amber, 
custom source names, IR αισθητήρας με IR pass-through,  110 punch-down connector, 
system status feedback: volume, bass, treble, balance, shared source, party mode, “Do Not 
Disturb, All On All Off” Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης.
Απαιτείται για την τοποθέτηση του, κουτί εντοιχισμού S2-35-RAC

ST2-KP

Part No: 2410-520846

Πληκτρολόγιο LCD για τον χειρισμό του TUNER ST-2 το οποίο επιτρέπει ταυτόχρονα και την 
προβολή μηνυμάτων από τους σταθμούς. Επιτρέπει την επιλογή σταθμού και χειρισμού 
από/σε οποιοδήποτε μη-RNET σύστημα όπου υπάρχουν οθόνη tuner και control.  
Συνεργάζεται άψογα με τη σειρά CAA, CAS series & Α-ΒUS. Συνδιάζεται με συστήματα 
αυτόνομης και ενσωματωμένης ενίσχυσης ήχου ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα audio το 
οποίο χρειάζεται remote tuner. Απαιτείται για την τοποθέτησή του κουτί εντοιχισμού S1-18-R

KPL LCD Keypad

Part No: 1210-528385

Πληκτρολόγιο LCD για τον χειρισμό του CAA66 και του CAS44. 
Οθόνη ενδείξεων LCD, φωτειζόμενα πλήκτρα χειρισμού χρώματος amber,
Ενδείξεις λειτουργίας όπως custom source names, αισθητήρας IR για λειτουργία κεντρικού 
remote control ελέγχου ζώνης, system status feedback προσαρμοζόμενα 
bass/treble/loudness/balance,
Δεν περιλαμβάνεται καπάκι πρόσοψης.
Απαιτείται για την τοποθέτηση του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

ΚP6 System Keypad  

Part No: 1210-528392

Πληκτρολόγιο για τον χειρισμό του CAA66. 
Φωτειζόμενα πλήκτρα χειρισμού χρώματος amber,
Επιλογέας 6 πηγών με δυνατότητα ονομασίας 20 διαφορετικών ονομάτων,  αισθητήρας IR για 
λειτουργία κεντρικού remote control ελέγχου ζώνης, system status feedback 
προσαρμοζόμενα bass/treble/loudness/balance,
Δεν περιλαμβάνεται καπάκι πρόσοψης.
Απαιτείται για την τοποθέτηση του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

ΚP4 System Keypad

Part No: 1210-528408

Πληκτρολόγιο για τον χειρισμό του CAS44. 
Φωτειζόμενα πλήκτρα χειρισμού χρώματος amber,
Επιλογέας 4 πηγών με δυνατότητα ονομασίας 20 διαφορετικών ονομάτων,  αισθητήρας IR για 
λειτουργία κεντρικού remote control ελέγχου ζώνης, system status feedback 
προσαρμοζόμενα bass/treble/loudness/balance.
Δεν περιλαμβάνεται καπάκι πρόσοψης.
Απαιτείται για την τοποθέτηση του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

KPSC Source Control Keypad

Part No: 1210-528415

Επιπρόσθετο πληκτρολόγιο επιλογών πηγών ή χειρισμών για την συνεργασία του με τα 
πληκτρολόγια KP6 ή KPL. 
Φωτειζόμενα πλήκτρα χειρισμού χρώματος amber,
Αισθητήρας IR για λειτουργία κεντρικού remote control ελέγχου ζώνης, system status 
feedback προσαρμοζόμενα bass/treble/loudness/balance.
Δεν περιλαμβάνεται καπάκι πρόσοψης.
Απαιτείται για την τοποθέτηση του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R
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Χειριστήρια Ρύθμισης Έντασης ΑΝΕΥ ΦΠΑ

LPTx-2

Part No: 6200-114991

Ρυθμιστής έντασης με δυνατότητα διαχείρισης ισχύος 2x 75 watt RMS stereo 
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί
Απαιτείται για την τοποθέτηση του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

LPTx-2D

Part No: 6200-113512

Ρυθμιστής έντασης με δυνατότητα διαχείρισης ισχύος 2x 75 watt RMS stereo. Παρέχεται με 
καπάκι πρόσοψης και κουμπί τύπου DECORA
Απαιτείται για την τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

SSVC

Part No: 6300-114038

Ενεργός ρυθμιστής έντασης με δυνατότητα διαχείρισης ισχύος 2x 75 watt RMS stereo. 
Δυνατότητα λειτουργίας των μεγαφώνων On/Off
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί τύπου DECORA
Απαιτείται για την τοποθέτηση του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

EZB-1SC

Part No: 8100-120961

Ειδικός διακλαδωτής συνδέσεων ηχείων οροφής ή επίτοιχος.
Μία είσοδος ζεύγους ηχείων (Left Right) από ενισχυτή, 
Τέσσερις έξοδοι για σύνδεση 4 ζευγών ηχείων.
Εξοδος Block Connection για επέκταση διακλάδωσης ηχείων μέσω του ΕΖΒ-2SC

EZB-2SC

Part No: 8100-120978

Ειδικός διακλαδωτής επέκτασης και διασύνδεσης ηχείων
Είσοδος Block Connection για επέκταση διακλάδωσης ηχείων μέσω του ΕΖΒ-1SC
Τέσσερις έξοδοι για σύνδεση 4 ζευγών ηχείων.

ALTx-2

Part No: 6100-526886

Ρυθμιστής έντασης με δυνατότητα διαχείρισης ισχύος 2 Χ 126 Watt RMS stereo 
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί
Απαιτείται για την τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

ALTx-2D

Part No: 6100-526893

Ρυθμιστής έντασης με δυνατότητα διαχείρισης ισχύος 2 Χ 126 Watt RMS stereo. 
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί τύπου DECORA
Απαιτείται για την τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

ALTx-WIRi 2D

Part No: 6100-117084

Ρυθμιστής έντασης με δυνατότητα διαχείρισης ισχύος 2x 126 watt RMS stereo. 
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί τύπου DECORA
Ενσωματωμένο infrared receiver στην πρόσοψη.  Παρέχεται με 1 Learnable ασύρματο 
τηλεχειριστήριο PRC-1
Απαιτείται για την τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R
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Χειριστήρια Ρύθμισης Έντασης ΑΝΕΥ ΦΠΑ

WALTx-2

Part No: 6500-114113

Ρυθμιστής έντασης εξωτερικού χώρου, στεγανού τύπου, επίτοιχος, 
Με δυνατότητα διαχείρισης ισχύος 2x 126 watt RMS stereo 
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί

TBL-75

Part No: 6400-113161

Επιτραπέζιος ρυθμιστής έντασης με δυνατότητα διαχείρησης ισχύος 2 X 126 Watt RMS
Ενσωματωμένο σύστημα προσαρμογής ωμικής αντίστασης ηχείων
Ειδική έξοδος ακουστικών

Volume Control Accessories

SP-6

Part No: 9510-115110

Cover plastic plate for ALTx & LPTx models

DP-6

Part No: 9510-115165

Decora® inserts for ALTx, LPTx models.

VCK-6

Part No: 9510-115219

Πλαστικά ποτενσιόμετρα για τη ρύθμιση της έντασης. Κατάλληλο για τα μοντέλα ALTx και 
LPTx. 
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A-Bus System ΑΝΕΥ ΦΠΑ

A-KSC

Part No: 2000-527463

Χειριστήριο τοίχου A-BUS με ενσωματωμένο ενισχυτή για το Α-C68,                                         
2x 25W/RMS. Κανάλια L&R gain controls, backlit, ένδειξη έντασης φωνής και κατάστασης 
συστήματος, επιλογή πηγής εάν χρησιμοποιηθεί με multi-source hub.  
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί τύπου DECORA 
Απαιτείται για την τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S2-35-RAC

A-K3

Part No: 2000-527449

Χειριστήριο τοίχου A-BUS με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x 25W/RMS. IR control & pass 
through, SUB-AMP εξόδους, Κανάλια L&R gain controls, backlit, ένδειξη έντασης φωνής και 
κατάστασης συστήματος, επιλογή πηγής εάν χρησιμοποιηθεί με multi-source hub.  
Ισχύς 2x 25 Watt RMS
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί τύπου DECORA 
Απαιτείται για την τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

A-K5L

Part No: 2000-527654

Πλκτρολόγιο single gang system control  για RNET controllers με ενσωματωμένο ενισχυτή 
2x 25W/RMS.  
Χαρακτηριστικά: backlit LCD οθόνη & κουμπιά με επιλογή χρώματος πράσινο ή amber, 
custom source names, IR αισθητήρας με IR pass-through,  110 punch-down connector, 
system status feedback: volume, bass, treble, balance, shared source in-use, party mode, 
“Do Not Disturb, All On All Off” 
Ισχύς 2x 25 Watt RMS
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης
Απαιτείται για την τοποθέτηση του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

A-VC2

Part No: 2000-528217

Χειριστήριο τοίχου A-BUS με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x 25W/RMS. Με ένδειξη έντασης 
κατάστασης συστήματος, PRE-AMP εξόδους, κανάλια L&R gain controls με 110 punchdown 
termination. 
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί τύπου DECORA
Απαιτείται για την τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

A-LC3

Part No: 2000-527456

A-BUS local room input, auto sensing, with 110 punchdown termination.
Αυτόματη μεταγωγή, ανάμεσα στην πηγή του κεντρικού συστήματος και του τοπικού.                  
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί τύπου DECORA
Απαιτείται για την τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R.

A-H4D

Part No: 2000-528224

A-BUS 4 ζώνες χωνευτό hub μονής πηγής, χωράει σε standard double gang "J" box.   
Τεχνικά χαρακτηριστικά: gold plated audio είσοδος & έξοδος RCA jacks, 4τεμ. IR emitter 
jacks, 110 punhdown terminals, 24 VDC Power & 12 VDC status jakcs.
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί τύπου DECORA
Απαιτείται για την τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S2-35-Rac.
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A-Bus System ΑΝΕΥ ΦΠΑ

A-H4Dx

Part No: 2000-528231

Χωνευτό HUB επέκτασης. Χρησιμοποιείται με A-H4D και A-PS. 
Παρέχεται με καπάκι πρόσοψης και κουμπί τύπου DECORA
Απαιτείται για την τοποθέτησή του, κουτί εντοιχισμού S1-18-R.

A-H1

Part No: 2000-121845

Hub 1 ζώνης, μίας πηγής εισόδου, επίτοιχη στήριξη.  Χαρακτηριστικά:  gold plated audio 
input RCA jacks, (4) IR emitter jacks, 1 τεμ. RJ-45 keypad connectors, (1) expansion input, 
IR confirmation LED

A-H2

Part No: 2000-115837

Hub 2 ζωνών, μίας πηγής εισόδου, επίτοιχη στήριξη.  Χαρακτηριστικά:  gold plated audio 
input RCA jacks, (4) IR emitter jacks, (2) RJ-45 keypad connectors, (1) expansion input, IR 
confirmation LED

A-H4

Part No: 2000-115851

Hub  4άρων ζωνών, μίας πηγής εισόδου, επίτοιχη στήριξη Χαρακτηριστικά:  gold plated audio 
input/output RCA jacks, (4) IR emitter jacks, (4) RJ-45 keypad connectors, RJ-45 IR link 
input & output, IR confirmation LED

Α-Η4P

Part No: 2000-121852

Hub  4άρων ζωνών, μίας πηγής εισόδου, επίτοιχη στήριξη 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε πηγή A-BUS ή με το Α-Η1 Audio Interface 
Hub
Συνδεσμολογία μέσω καλωδίου CAT-5
Για την λειτουργία του απαιτείται και εξωτερικό τροφοδοτικό
Χαρακτηριστικά:  gold plated audio input/output RCA jacks, (4) IR emitter jacks, (4) RJ-45 
keypad connectors, RJ-45 IR link input & output, IR confirmation LED

A-H484

Part No: 2000-115882

Hub 4άρων ζωνών, τέσσερις πηγές εισόδου, επίτοιχη στήριξη Χαρακτηριστικά:  4 ζεύγη OF 
gold plated audio RCA jacks, (4) routed IR emitter jacks, (1) common IR jack, (8) RJ-45 
keypad connectors, (1) 12 Volt Trigger Output, (2) power supply jacks

ADP-1.2

Part No: 9500-200891

Speaker to line-level adapter. Recommended for use with CAS44, CAA66 and CAM6.6 to 
obtain line level outputs for zones without pre-amp outputs. Color-coded detachable 14-
gauge snap connectors. 

www.videorythmos.gr 
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

A-Bus System ΑΝΕΥ ΦΠΑ

SRM-2.1

Part No: 1200-115585

Speaker relay module to be used to share speakers between controllers and home 
theater. Add 12-VDC automatic A/B switching, speaker level, between CA amplifier and 
local amplifier. 

A-OM

Part No: 2000-526473

Line Level Output Module για τη σύνδεση A-BUS συστήματος με εξωτερικό ενισχυτή. 
Χαρακτηριστικά: RJ-45 8-pole modular jack, (2) RCA jacks, left and right audio, IR receiver 
terminals

A-PS

Part No: 2000-114557

Τροφοδοτικό για συστήματα A-BUS, 24 Volt DC.  
Χαρακτηριστικά: Autosensing 110/220 Voltage 

A-BUS System Kits

A-C560

Part No: 2000-529733

Πολυζωνικό σύστημα A-BUS οκτώ ζωνών με έξι πηγές εισόδου αποτελούμενο από:
1x A-C68: 8 ζώνες/ 6 πηγές HUB επίτοιχης στήριξης 
6x A-K5L: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή 
1x A-SRC1: Ασύρματο χειριστήριο
6x 845.1: SINGLE MICRO IR EMITTER
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA. Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

A-Μ341

Part No: 2000-529757

Πολυζωνικό σύστημα A-BUS τεσσάρων ζωνών με τέσσερις πηγές εισόδου αποτελούμενο 
από:
1x A-H484: 4 ζώνες/ 4 πηγές HUB επίτοιχης στήριξης 
4x A-K3: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή
2x25W RMS
1x A-LRC2: Learning/ Programmed Remote Control 
1x A-LC3: Local Source Input 
4x 845.1: Single Micro IR Emitter
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA. Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

A-S320

Part No: 2000-529825

Πολυζωνικό σύστημα A-BUS δύο ζωνών με μία πηγή εισόδου αποτελούμενο από:
1x A-H2: 2 ζώνες/ 1 πηγή HUB επίτοιχης στήριξης 
2x A-K3: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x25W RMS
1x A-LRC2: Learning/ Programmed Remote Control 
1x A-PS : Τροφοδοτικό παροχής 
1x 1584.1: Dual  IR Emitter 
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA. Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

www.videorythmos.gr 
- 14 -



ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

A-BUS System Kits ΑΝΕΥ ΦΠΑ

A-S340

Part No: 2000-529863

Πολυζωνικό σύστημα A-BUS τεσσάρων ζωνών με μία πηγή εισόδου αποτελούμενο από:
1x A-H4: 4 ζώνες/ 1 πηγή HUB επίτοιχης στήριξης 
4x A-K3: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x25W RMS
1x A-LRC2: Learning/ Programmed Remote Control 
1x A-PS: Τροφοδοτικό παροχής 
1x 1584.1: Dual  IR Emitter 
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA. Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

A-S341  

Part No: 2000-529887

Πολυζωνικό σύστημα A-BUS τεσσάρων ζωνών με μία πηγή εισόδου αποτελούμενο από:
1x A-H4: 4 ζώνες/ 1 πηγή HUB επίτοιχης στήριξης 
4x A-K3: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x25W RMS
1x A-LRC2: Learning/ Programmed Remote Control 
1x A-LC3: Local Source Input 
1x A-PS: Τροφοδοτικό παροχής 
1x 1584.1: Dual  IR Emitter 
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA. Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

A-D120

Part No: 2000-529924

Πολυζωνικό σύστημα A-BUS δύο ζωνών με μία πηγή εισόδου αποτελούμενο από:
1x A-H4D: 4 ζώνες/ 1 πηγή HUB εντοιχιζόμενο 
2x A-VC2: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x25W RMS
1x A-PS: Τροφοδοτικό παροχής 
1x Puncdown tool 
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA. Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

A-D320

Part No: 2000-529948

Πολυζωνικό σύστημα A-BUS δύο ζωνών με μία πηγή εισόδου αποτελούμενο από:
1 τεμ. A-H4D: 4 ζώνες/ 1 πηγή HUB εντοιχιζόμενο 
2 τεμ. A-K3: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x25W RMS 
1x A-LRC2: Learning/ Programmed Remote Control 
1x A-PS: Τροφοδοτικό παροχής 
1x 1584.1: Dual  IR Emitter 
1x Puncdown tool 
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA. Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R και                                   
S2-35-RAC

A-D340

Part No: 2000-529986

Πολυζωνικό σύστημα A-BUS τεσσάρων ζωνών με μία πηγή εισόδου αποτελούμενο από:
1x A-H4D: 4 ζώνες/ 1 πηγή HUB εντοιχιζόμενο 
4x A-K3: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x25W RMS 
1x A-LRC2: Learning/ Programmed Remote Control 
1x A-PS: Τροφοδοτικό παροχής 
1x 1584.1: Dual  IR Emitter 
1x Puncdown tool 
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA. Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R και                                   
S2-35-RAC
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

A-BUS System Kits ΑΝΕΥ ΦΠΑ

A-D341

Part No: 2000-530005

Πολυζωνικό σύστημα A-BUS τεσσάρων ζωνών με μία πηγή εισόδου αποτελούμενο από:
1x A-H4D: 4 ζώνες/ 1 πηγή HUB εντοιχιζόμενο 
4x A-K3: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x25W RMS
1x A-LRC2: Learning/ Programmed Remote Control 
1x A-LC3: Local Source Input
1x A-PS: Τροφοδοτικό παροχής 
1x 1584.1: Dual  IR Emitter 
1x Puncdown tool 
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA. Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού S1-18-R και                                   
S2-35-RAC

A-MK401

Πολυζωνικό σύστημα A-BUS τεσσάρων ζωνών με τέσσερις πηγές εισόδου αποτελούμενο 
από:
1x A-H484: 4 ζώνες/ 4 πηγές HUB επίτοιχης στήριξης 
4x A-KP2 rev1: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x25W RMS 
1x A-LRC1: LEARNING/PRE-PROGRAMMED τηλεχειριστήριο
1x A-LC2: LOCAL SOURCE INPUT
1x A-PS: Τροφοδοτικό παροχής 
4x 845.1: SINGLE MICRO IR EMITTER
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA
Απαιτείται για την τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού                          
S1-18-R

A-BK201
Πολυζωνικό σύστημα A-BUS δύο ζωνών με μία πηγή εισόδου αποτελούμενο από:
1x A-H2: 2 ζώνες/ 1 πηγή HUB επίτοιχης στήριξης 
2x A-KP2 rev1: Εντοιχιζόμενα χειριστήρια με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x25W RMS 
1x A-LRC1: LEARNING/PRE-PROGRAMMED τηλεχειριστήριο
1x A-PS: Τροφοδοτικό παροχής 
1x 845.1: SINGLE MICRO IR EMITTER
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των χειριστηρίων τύπου DECORA
Απαιτείται για την τοποθέτησή των πληκτρολογίων χειρισμού, κουτί εντοιχισμού                          
S1-18-R

Επιλογείς ηχείων με προσαρμογή Ωμικης Αντίστασης

SS-4.2

Part No: 3630-520679

Επιλογέας τεσσάρων ζευγών ηχείων, ισχύς εισόδου 200W ανά κανάλι.
Περιλαμβάνονται ενδεικτικές ετικέτες

SS-6.2

Part No: 3630-520686

Επιλογέας έξι ζευγών ηχείων, ισχύς εισόδου 200W ανά κανάλι.
Περιλαμβάνονται ενδεικτικές ετικέτες.

www.videorythmos.gr 
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

SDB-2.1

Part No: 3615-604010

Επιλογέας δύο ζευγών ηχείων με volume control για κάθε ηχείο, ισχύς εισόδου 200W ανά 
κανάλι, δυνατότητα λειτουργίας με δύο ενισχυτές.
Περιλαμβάνονται ενδεικτικές ετικέτες

SDB-4.1

Part No: 3615-604027

Επιλογέας τεσσάρων ζευγών ηχείων με volume control για κάθε ηχείο, ισχύς εισόδου 200W 
ανά κανάλι, δυνατότητα λειτουργίας με δύο ενισχυτές. Περιλαμβάνονται ενδεικτικές ετικέτες.

SDB-6.1

Part No: 3615-604034

Επιλογέας έξι ζευγών ηχείων με volume control για κάθε ηχείο, ισχύς εισόδου 200W ανά 
κανάλι, δυνατότητα λειτουργίας με δύο ενισχυτές. Περιλαμβάνονται ενδεικτικές ετικέτες. 

Επιλογείς ηχείων με προσαρμογή Ωμικης Αντίστασης

PRO-6 HP

Part No: 3610-603075

Επιλογέας έξι ζευγών ηχείων, ισχύς εισόδου 100W ανά κανάλι με ενσωματωμένο subsonic 
filter, δυνατότητα λειτουργίας με δύο ενισχυτές.                                                                   
Περιλαμβάνονται ενδεικτικές ετικέτες.

PRO-8 HP

Part No: 3610-603136

Επιλογέας οκτώ ζευγών ηχείων, ισχύς εισόδου 100W ανά κανάλι με ενσωματωμένο 
subsonic filter, δυνατότητα λειτουργίας με δύο ενισχυτές.                                                                  
Περιλαμβάνονται ενδεικτικές ετικέτες.

PRO-12 HP

Part No: 3610-603037

Επιλογέας δώδεκα ζευγών ηχείων, ισχύς εισόδου 100W ανά κανάλι με ενσωματωμένο 
subsonic filter, δυνατότητα λειτουργίας με δύο ενισχυτές.
Περιλαμβάνονται ενδεικτικές ετικέτες.

Επιλογέας Πηγών

AB-1.2

Part No: 3699-520501

Επιλογέας δύο ζευγών ηχείων, δυνατότητα λειτουργίας με δύο ενισχυτές.

AB-2.2

Part No: 3699-520525

Επιτραπέζιος επιλογέας δύο ζευγών ηχείων, δυνατότητα λειτουργίας με δύο ενισχυτές.

ΑΒ-3.2

Part No: 3699-521270

Αυτόματος επιλογέας ενός ζεύγους ηχείων, δυνατότητα λειτουργίας με δύο ενισχυτές. 

www.videorythmos.gr 
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

Χωνευτά Ηχεία Τοίχου & Οροφής Σειρά Acclaim 5 ΑΝΕΥ ΦΠΑ

5C61S

Part No: 3165-530609

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο οροφής Single Point Stereo, ισχύος 75W RMS 
Χαρακτηριστικά: 6.5” Vacuum Form Polypropylene woofer με 2 tweeter  ½’’ PEI, 6ohms/CH,  
συμπεριλαμβάνονται μεταλλικές γρίλλιες. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 21,3cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 8,9cm

5C51

Part No: 3165-530579

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο οροφής 2 δρόμων, ισχύος 75W RMS 
Χαρακτηριστικά: 5.25” Vacuum Form Polypropylene woofer με tweeter ½’’ PEI, 8ohms,  
συμπεριλαμβάνονται μεταλλικές γρίλλιες. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 18,5cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης: 7,6cm

5C61

Part No: 3165-530593

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο οροφής 2 δρόμων, ισχύος 75W RMS 
Χαρακτηριστικά: 6.5” Vacuum Form Polypropylene woofer με tweeter ½’’ PEI, 8ohms,  
συμπεριλαμβάνονται μεταλλικές γρίλλιες. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 21,3cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 8,9cm

5C62

Part No: 3165-530616

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο οροφής 2 δρόμων, ισχύος 85W RMS 
Χαρακτηριστικά: 6.5” Vacuum Form Polypropylene woofer με tweeter 1’’ pivoting silk, 
8ohms,  συμπεριλαμβάνονται μεταλλικές γρίλλιες. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 21,3cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 8,9cm

5C82

Part No: 3165-530630

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο οροφής 2 δρόμων, ισχύος 125W RMS 
Χαρακτηριστικά: 8” Vacuum Form Polypropylene woofer με tweeter 1’’ pivoting silk, 8ohms,  
συμπεριλαμβάνονται μεταλλικές γρίλλιες. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 25cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 10,7cm

5W62

Part No: 3165-530678

Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο  χωνευτό ηχείο τοίχου, 2 δρόμων, ισχύος 85W RMS
Χαρακτηριστικά: 6,5” Vacuum Form Polypropylene woofer με tweeter θόλου 1’’ pivoting silk, 
8ohms,  συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου. 
Διαστάσεις κοπής για τοποθέτηση: 27,3 x 17,1cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 8,4cm

5W64

Part No: 3165-530685

Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο  χωνευτό ηχείο τοίχου, 2 δρόμων, ισχύος 100W RMS
Χαρακτηριστικά: 6,5” injection molded polypropylene and Kevlar woofer με tweeter θόλου 
1’’ pivoting silk, 8ohms,  συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου. 
Διαστάσεις κοπής για τοποθέτηση: 27,3 x 17,1cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 8,4cm
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ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH

Χωνευτά Ηχεία Τοίχου & Οροφής Σειρά Acclaim 7 ΑΝΕΥ ΦΠΑ

7C72

Part No: 3155-529092

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο οροφής 2 δρόμων, ισχύος 85W RMS 
ρυθμιζόμενης γωνίας λειτουργίας 0~15ο .
Χαρακτηριστικά: 7” Vacuum Formed Polypropylene woofer με tweeter 1’’ pivoting silk, 
6ohms,  συμπεριλαμβάνονται μεταλλικές γρίλλιες. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 21,3cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 11,4cm

7C74S

Part No: 3155-529283

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο τοίχου, στερεοφωνικό διπλών πηνίων, ισχύος 100W RMS
Χαρακτηριστικά: 7” IMPP ribbed cone woofer με 2 tweeter θόλου 1’’ silk, 6ohms/CH,  
συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 21,3cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 11,4cm

7C85S

Part No: 3155-529290

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο τοίχου, στερεοφωνικό διπλών πηνίων, ισχύος 125W RMS
Χαρακτηριστικά: 8”  woofer αλουμινίου με 2 tweeter θόλου 1’’ teteron, 6ohms/CH,  
συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 25cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 12,7cm

7C75

Part No: 3155-529115 

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο οροφής 2 δρόμων, ισχύος 125W RMS
ρυθμιζόμενης γωνίας λειτουργίας 0~15ο .  
Χαρακτηριστικά: 7”  woofer αλουμινίου με tweeter 1’’ pivoting Teteron, 6ohms,  
συμπεριλαμβάνονται μεταλλικές γρίλλιες. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 21,3cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 11,4cm

7C85

Part No: 3155-529153  

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο οροφής 2 δρόμων, ισχύος 125W RMS 
ρυθμιζόμενης γωνίας λειτουργίας 0~15ο .
Χαρακτηριστικά: 8”  woofer αλουμινίου με tweeter 1’’ pivoting Teteron, 6ohms,  
συμπεριλαμβάνονται μεταλλικές γρίλλιες. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 25cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 12,7cm

7W75

Part No: 3155-529214

Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο  χωνευτό ηχείο τοίχου, 2 δρόμων, ισχύος 125W RMS 
Χαρακτηριστικά: 7” woofer αλουμινίου, με tweeter θόλου 1’’ pivoting Teteron, 6ohms, 
σύστημα απόσπασης του ηχείου από την περιμετρική μπάφλα στήριξης, ειδικό 
αντικραδασμικό σύστημα ανάρτησης (Iso-Mount vibration damping) για την αποκοπή των 
κραδασμών στις οροφές/γυψοσανίδες, συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου. 
Διαστάσεις κοπής για τοποθέτηση: 33 x 21cm 
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 9,1cm
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Χωνευτά Ηχεία Τοίχου & Οροφής Σειρά Acclaim 7 ΑΝΕΥ ΦΠΑ

7W77

Part No: 3155-529238

Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο  χωνευτό ηχείο τοίχου, 2 δρόμων, ισχύος 175W RMS 
Χαρακτηριστικά: 7” Treated Black Kevlar woofer, με tweeter θόλου 1’’ pivoting 
aluminum/magnesium alloy, 4/5/6ohms, σύστημα απόσπασης του ηχείου από την 
περιμετρική μπάφλα στήριξης, ειδικό αντικραδασμικό σύστημα ανάρτησης (Iso-Mount 
vibration damping) για την αποκοπή των κραδασμών στις οροφές/γυψοσανίδες, 
συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου. 
Διαστάσεις κοπής για τοποθέτηση: 33 x 21cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 9,9cm

7W57LCR

Part No: 3155-529313 

Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο χωνευτό ηχείο τοίχου για θέση center σε Home Cinema, 2 
δρόμων, ισχύος 150W RMS
Χαρακτηριστικά: 2 woofer 5.25” Treated Kevlar με tweeter θόλου 1’’ pivoting 
aluminum/magnesium alloy, 4/5/6ohms, σύστημα απόσπασης του ηχείου από την 
περιμετρική μπάφλα στήριξης, ειδικό αντικραδασμικό σύστημα ανάρτησης (Iso-Mount 
vibration damping) για την αποκοπή των κραδασμών στις οροφές/γυψοσανίδες, 
συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 18,4 x 36,2cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 9,9 cm

7W51SFT

Part No: 3155-532214

Τετράγωνο χωνευτό ηχείο τοίχου, fixed tilt single point stereo, ισχύος 75W RMS
Χαρακτηριστικά: 1 woofer 5.25” πολυπροπυλενίου με 2 tweeter θόλου 1/2’’ PEI, 6/6ohms, 
σύστημα απόσπασης του ηχείου από την περιμετρική μπάφλα στήριξης, ειδικό 
αντικραδασμικό σύστημα ανάρτησης (Iso-Mount vibration damping) για την αποκοπή των 
κραδασμών στις οροφές/γυψοσανίδες, συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου.  
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 18,7 x 18,7 cm
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 9,65 cm 

7W52FT

Part No: 3155-532221

Τετράγωνο χωνευτό ηχείο τοίχου, fixed tilt δύο δρόμων, ισχύος 85W RMS
Χαρακτηριστικά: 1 woofer 5.25” πολυπροπυλενίου με tweeter θόλου 1’’ pivoting silk, 6ohms, 
σύστημα απόσπασης του ηχείου από την περιμετρική μπάφλα στήριξης, ειδικό 
αντικραδασμικό σύστημα ανάρτησης (Iso-Mount vibration damping) για την αποκοπή των 
κραδασμών στις οροφές/γυψοσανίδες, συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου.  
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 18,7 x  18,7 cm 
Απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης : 9,65 cm 
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Χωνευτά Ηχεία Τοίχου & Οροφής Σειρά SP ΑΝΕΥ ΦΠΑ

SP-C650

Τετράγωνο χωνευτό ηχείο τοίχου & οροφής, 2 δρόμων, ισχύος 120W RMS
Χαρακτηριστικά: 6.5” poly-mica woofer με tweeter ¾’’ neodymium mylar, 8ohms,  
συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες μεταλλικές γρίλλιες. 
Διαστάσεις κοπής για τοποθέτηση: 27,3 x 18,7cm

SP-A5C

 Στρογγυλό χωνευτό ηχείο τοίχου & οροφής, ισχύος 80W RMS
Χαρακτηριστικά: 5,25” εξελασμένου σκληρού τύπου και woofer με tweeter θόλου ¾’’ 
neodymium, 8ohms,  συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 18,5cm

SP-A6W

Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο  χωνευτό ηχείο τοίχου & οροφής, 2 δρόμων, ισχύος 120W 
RMS
Χαρακτηριστικά: 6,5” εξελασμένου σκληρού τύπου και woofer με tweeter θόλου ¾’’ 
neodymium mylar, 8ohms,  συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου. 
Διαστάσεις κοπής για τοποθέτηση: 27,5 x 17,5cm

SP-A8C

Στρογγυλό χωνευτό ηχείο τοίχου & οροφής, ισχύος 120W RMS
Χαρακτηριστικά: 8” εξελασμένου σκληρού τύπου και woofer με tweeter θόλου 1’’ 
neodymium, 8ohms,  συμπεριλαμβάνονται βαφόμενες γρίλλιες αλουμινίου. 
Διάμετρος κοπής για τοποθέτηση: 21,3cm
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Στεγανά & Αδιάβροχα Ηχεία Εσωτερικού & Εξωτερικού Χώρου ΑΝΕΥ ΦΠΑ

5B45

Part No: 3165-532832

Ηχείο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου δύο δρόμων με ενσωματωμένη βάση στήριξης, 4” 
woofer polypropylene cone και 1” tweeter Teteron, 8ohms, ισχύος                                                
100W RMS
Χρώμα: Λευκό 

5B55

Part No: 3165-532849

Ηχείο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου δύο δρόμων με ενσωματωμένη βάση στήριξης, 
5.25” woofer IMPP με Kevlar fibers και 1” tweeter Teteron, 8ohms, ισχύος 125W RMS
Χρώμα: Λευκό 

5B65

Part No: 3165-532856

Ηχείο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου δύο δρόμων με ενσωματωμένη βάση στήριξης, 
6.5” woofer IMPP με Kevlar fibers και 1” tweeter Teteron, 8ohms, ισχύος 150W RMS
Χρώμα: Λευκό

5B65S

Part No: 3165-532863

Ηχείο stereo εσωτερικού και εξωτερικού χώρου δύο δρόμων με ενσωματωμένη βάση 
στήριξης, 6.5” woofer IMPP με Kevlar fibers και 2x 1” tweeter Teteron, 8ohms, ισχύος 150W 
RMS ανά κανάλι
Χρώμα: Λευκό

OB-R6G Granite

Part No: 3120-524141

Ειδικό ηχείο εξωτερικού χώρου με όψη βράχου
Αδιάβροχη κατασκευή με μεγάλη αντοχή στην υγρασία
Ισχύς 100 Watt RMS
Eυαισθησία 89dB
Xρώμα ανοιχτόχρωμο γκρι

OB-R6W White sandstone

Part No: 3120-524158

Ειδικό ηχείο εξωτερικού χώρου με όψη βράχου
Αδιάβροχη κατασκευή με μεγάλη αντοχή στην υγρασία
Ισχύς 100 Watt RMS
Eυαισθησία 89dB
Xρώμα ανοιχτόχρωμου βράχου

RM691

Part No: 3200-527357

Ηχείο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου δύο δρόμων με ενσωματωμένη βάση στήριξης, 6” 
x 9” woofer πολυπροπυλενίου και 1/2” tweeter polyetherimide, 8ohms, ισχύος 20W RMS
Χρώμα: Λευκό
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Εντοιχιζόμενα Panel Σύνδεσης (Banana Jacks – Gold) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

BP1D

Part No: 7101-850240

Πρόσοψη ενός ζεύγους υποδοχής για banana τύπου decora
Για την τοποθέτησή του κουτί εντοιχισμού S1-18-R

BP10D

Part No: 7101-850486

Πρόσοψη δύο ζευγών υποδοχής για banana τύπου decora
Για την τοποθέτησή του  απαιτείται κουτί εντοιχισμού S1-18-RAC

BP1-3

Part No: 7101-811920

Πρόσοψη έξι ζευγών υποδοχής για banana τύπου 3 gang plate.
Για την τοποθέτησή του  απαιτείται κουτί εντοιχισμού S3-54- RAC

Εντοιχιζόμενα Panel Σύνδεσης

CA4-WP

Part No: 1200-529719

Πρόσοψη τεσσάρων υποδοχών για τη σύνδεση του συστήματος Multi room / Multi zone CA4.  

Platemate Home Theater

HTP-1

Part No: 7101-121807

Πρόσοψη για δώδεκα binding posts και δύο RCA–F connectors για banana τύπου 2 gang 
plate.
Για την τοποθέτησή του  απαιτείται κουτί εντοιχισμού S2-35-RAC

HTP-2

Part No: 7101-524110

Πρόσοψη για δεκατέσσερα binding posts και δύο RCA–F connectors για banana τύπου 2 
gang plate.
Για την τοποθέτησή του  απαιτείται κουτί εντοιχισμού S2-35-RAC

Decora Style Cover Plates

ACRP-26

Part No: 7105-451003

Single Gang Decora Cover Plate 
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Decora Style Cover Plates ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ACRP-262

Part No: 7105-451065

Two Gang Decora Cover Plate

ACRP-263

Part No: 7105-451126

Three Gang Decora Cover Plate 

Plastic Work Boxes - New Construction

S1-18-R

Part No: 7200-450075

Πλαστικό κουτί μονής ομάδας για εγκατάσταση σε τοίχο

S1-18-W

Part No: 7200-450051

Πλαστικό κουτί μονής ομάδας για εγκατάσταση σε γυψοσανίδα με αυτόματους σφιγκτήρες

S2-35-RAC

Part No: 7200-450082

Πλαστικό κουτί διπλής ομάδας για εγκατάσταση σε τοίχο

S3-54-RAC

Part No: 7200-450099

Πλαστικό κουτί τριπλής ομάδας για εγκατάσταση σε τοίχο

WPB 37-23

Part No: 9000-450020
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Plastic Work Boxes - New Construction ΑΝΕΥ ΦΠΑ

WPB 37-23FS

Part No: 9000-450037

Πλαστικό κουτί εγκατάστασης εξωτερικού χώρου για τοποθέτηση μονού χειριστηρίου και 
εγκατάσταση σε τοίχο με επίπεδη επιφάνεια.  
Στερεώνεται με 4 βίδες

Ε9U2CRN

Part No: 7200-521157

Πλαστικό κουτί εγκατάστασης εξωτερικού χώρου, απόλυτα στεγανό, για τοποθέτηση διπλού 
χειριστηρίου και εγκατάσταση σε τοίχο με επίπεδη επιφάνεια.  
Στερεώνεται με 4 βίδες

SaphIR  by Russound

IRB-1

Part No: 5100-113321

Decora in-wall connecting block for use with model 844-mini table top extender.

IRB-6

Part No: 5100-113338

Εντοιχιζόμενο σύστημα με 4 Χ IR output για συνεργασία με το Α-CB4. 
Απαιτείται το τροφοδοτικό 846C.

854

Part No: 5100-121951

854 Table Top IR receiver. The receiver is CFL-friendly and has a front panel mounted blue 
talkback indicator. 84 in. cable with 1/8 in. stereo mini-plug. 12 VDC

857

Part No: 5100-115455

IR connecting block, with 6 emitter outputs-12vdc status-12vdc power in **  requires 12dc 
power supply <- 220vac - obtain locally 

IRK-1

Part No: 5100-120121

(1) 858: Decora in-wall receiver ultra-thin design, only 3/8" thick.  Wide-band IR reception. 
Superior long range and off axis reception. (white or almond) (2) 1584.1: Dual-micro 
emitter. 10 foot cable (1) 857: IR connecting block with six 1/8" emitter outputs, 12VDC 
status in, 1 - 1/8" IR receiver in, 1 - 1/8" common in, 1 - 4 conductor detachable 12 AWG 
connector with out, 12VDC, status, signal, & IR confirmation LED. (1) 846C: 12 volt DC 
200mA regulated power supply.
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SaphIR  by Russound ΑΝΕΥ ΦΠΑ

IRK-1Ρ

Part No: 5100-526640 

(1) 858: Decora in-wall receiver ultra-thin design, only 3/8" thick.  Wide-band IR reception. 
Superior long range and off axis reception. (white or almond) Plasma and CFL friendly for 
superior immunity (2) 1584.1: Dual-micro emitter. 10 foot cable (1) 857: IR connecting block 
with six 1/8" emitter outputs, 12VDC status in, 1 - 1/8" IR receiver in, 1 - 1/8" common in, 1 - 
4 conductor detachable 12 AWG connector with out, 12VDC, status, signal, & IR 
confirmation LED. (1) 846C: 12 volt DC 200mA regulated power supply.

SaphIR Kits

IRJ-1

Part No: 5100-521508

(1) 854 table top IR receiver, (1χ) 857 connection block, (1) 846C power supply και (4) 845.1 IR 
emitters.

IRJ-2

Part No: 5100-521515

(1) 862 Eye flush-mount IR receiver, (1) 857 connection block, (1) 846C power supply και (4) 
845.1 IR emitters.

IRJ-3

Part No: 5100-526619

(1) 857 connecting block και (1) 846C power supply

IRJ-4

Part No: 5100-526626

(1) 860 Phantom mini IR receiver, (1) 857 IR connection block, (1) 846C power supply και (4) 
845.1 IR emitters.
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Video Matrix ΑΝΕΥ ΦΠΑ

VMR1

Part No: 2210-527494

Passes component video signals in resolutions up to 1080p
Allows display location up to 300 feet (90 m) from source components
Connects easily using CAT-5e cable

VM1-4

Part No: 2210-527494

Πολυζωνικό σύστημα matrix 4x4 (4 ζώνες/ 4 πηγές), high definition, θύρες επικοινωνίας 
RNET και  RS-232, αποτελούμενο από:
1x VM1:     4 x 4 matrix
1x A-PS :  Τροφοδοτικό παροχής 
4x VMR1:  Video receivers
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των receivers τύπου DECORA.Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των receivers, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

VM1-4UC

Part No: 2210-527517

Πολυζωνικό σύστημα matrix 4x4 (4 ζώνες/ 4 πηγές), high definition, θύρες επικοινωνίας 
RNET και  RS-232, S-Video, NTSC, PAL, Composite Video, με σύστημα μετατροπής αύξησης 
ανάλυσης σε 2 πηγές,  αποτελούμενο από:
1x VM1:     4 x 4 matrix
1x A-PS :  Τροφοδοτικό παροχής 
4x VMR1:  Video receivers
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των receivers τύπου DECORA.Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των receivers, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

VM1-8

Part No: 2210-527531

Πολυζωνικό σύστημα matrix 8x8 (8 ζώνες/ 8 πηγές), high definition, θύρες επικοινωνίας 
RNET και  RS-232,  αποτελούμενο από:
1x VM1:    8 x 8 matrix
1x A-PS :  Τροφοδοτικό παροχής 
8x VMR1:  Video receivers
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των receivers τύπου DECORA.Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των receivers, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

VM1-8UC

Part No: 2210-527555

Πολυζωνικό σύστημα matrix 8x8 (8 ζώνες/ 8 πηγές), high definition, θύρες επικοινωνίας 
RNET και  RS-232, S-Video, NTSC, PAL, Composite Video, με σύστημα μετατροπής αύξησης 
ανάλυσης σε 2 πηγές,  αποτελούμενο από:
1x VM1:    8 x 8 matrix
1x A-PS :  Τροφοδοτικό παροχής 
8x VMR1:  Video receivers
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των receivers τύπου DECORA.Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των receivers, κουτί εντοιχισμού S1-18-R

VM1-8UC2

Part No: 2210-527579

Πολυζωνικό σύστημα matrix 8x8 (8 ζώνες/ 8 πηγές), high definition, θύρες επικοινωνίας 
RNET και  RS-232, S-Video, NTSC, PAL, Composite Video, με σύστημα μετατροπής αύξησης 
ανάλυσης σε 4 πηγές,  αποτελούμενο από:
1x VM1:    8 x 8 matrix
1x A-PS :  Τροφοδοτικό παροχής 
8x VMR1:  Video receivers
Παρέχονται και τα καπάκια πρόσοψης των receivers τύπου DECORA.Απαιτείται για την 
τοποθέτησή των receivers, κουτί εντοιχισμού S1-18-R
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